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Szerzoi jogok es vedjegyek 

© Copyright 2005. Hewlett-Packard 
Development Company, LP. 
A jelen kezikonyvben foglalt 
informaciok elozetes figyelmeztetes 
nelkul is megvaltozhatnak. Jelen 
dokumentum sokszorosrtasa, 
atdolgozasa vagy mas nyelvekre valo 
lefordftasa elozetes, irasos engedely 
nelkul tilos, kiveve a szerzoi jogi 
torvenyekben megengedetteket. 

Megjegyzes 

A HP termekeire es szolgaltatasaira 
csak az adott termeket es 
szolgaltatast ki'sero jotallasi 
nyilatkozatban kifejezetten feltuntetett 
jotallasi feltetelek vonatkoznak. Az itt 
lei'rtak semmilyen alapon nem 
tekinthetoek tovabbi jotallas 
alapjanak. A HP nem felel a jelen 
tajekoztatoban talalhato szerkesztesi 
vagy nyomtatasi hibakert. 
A Hewlett-Packard Development 
Company, L.P. nem teheto felelosse 
a veletlenszerii vagy masodlagos 
karokert, melyeka berendezessel, a 
teljesitmennyel, a jelen 
dokumentummal vagy az altala leirt 
szoftvertermekkel kapcsolatosak, 
illetve azokbol erednek. 

Vedjegyek 

A HP, a HP logo es a PhotoSmart a 
Hewlett-Packard Development 
Company, L.P. tulajdonat kepezik. 
A Secure Digital logo az SD 
Association vedjegye. 
A Microsoft es a Windows a Microsoft 
Corporation bejegyzett vedjegyei. 
A Mac, a Mac logo es a Macintosh az 
Apple Computer, Inc. bejegyzett 
vedjegyei. 

A Bluetooth vilagmarka es logo a 
Bluetooth SIG, Inc. tulajdona, es ezen 
jelek barminemu hasznalata a 
Hewlett-Packard Company altal 
licencmegallapodas alapjan tortenik. 
A PictBridge es a PictBridge logo a 
Camera & Imaging Products 
Association (CIPA) vedjegyei. 
A tbbbi marka es azok termekei sajat 
tulajdonosuknak a vedjegyei vagy 
bejegyzett vedjegyei. 
A nyomtatoban levo szoftver reszben 
az Independent JPEG Group 
munkajan alapszik. 



E dokumentumban levo bizonyos 
fenykepek szerzoi jogai az eredeti 
tulajdonosok altal vannak fenntartva. 

Szabalyozasi modellszam: 
VCVRA-0501 

Hivatalos azonositas celjabol a 
termek el van latva egy hivatalos 
szabalyozasi modellszammal. A 
termek szabalyozasi modellszama 
VCVRA-0501. Ez a szabalyozasi 
modellszam nem tevesztendo bssze 
sem a piaci newel (HP PhotoSmart 
420 series nyomtato) sem a 
termekazonosito-szammal (Q6366A). 

Biztonsagi tudnivalok 

A termek hasznalata soran mindenkor 
ervenyesiteni kell azokat az alapveto 
biztonsagi elbirasokat, melyek reven 
elkerulhetok a tiiz vagy aramiites 
okozta szemelyi serulesek. 

AFigyelem! A tiiz vagy 
aramiites kockazatanak 
megelozese erdekeben 
vedje a keszuleket az esotbl 
vagy egyeb nedvessegtol. 

• Olvassa el figyelmesen a 
nyomtato dobozaban talalhato 
telepitesi utmutatot. 

• A nyomtato tapellatasahoz csak 
foldelt elektromos csatlakozot 
hasznaljon. Amennyiben nem 
biztos abban, hogy a 
csatlakozoaljzat el van latva 
fbldelessel, forduljon 
szakkepzett villanyszerelbhoz. 

• Ismerkedjen meg a termeken 
levo minden figyelmeztetessel 
es utasitassal. 

• Tiszti'tas elott huzza ki a gepet 
az elektromos halozatbol. 

• Ne helyezze uzembe es ne 
hasznalja a termeket viz 
kozeleben vagy nedves testtel. 

• A termeket biztonsagos modon, 
szilard feluleten helyezze 
uzembe. 

• Csak az itt megjelolt halozati 
adaptert hasznalja. 

• A termeket olyan vedett helyen 
helyezze uzembe, ahol senki 
sem lephet ra vagy akadhat 
bele a tapvezetekbe, illetve a 
tapvezetek nem seriilhet meg. 

• Ha a kesziilek nem miikodik 
megfeleloen, akkor tekintse 
meg a kepernyon megjeleno 
nyomtato sugot. 



• A termekben nines a 
felhasznalo altal javi'thato 
alkatresz. A javitast bi'zza 
megfeleloen kepzett 
szakemberre. 

• A termeket jol szellozo helyen 
hasznalja. 

Kornyezetvedelmi 
nyilatkozatok 

A Hewlett-Packard Company 
elkbtelezett amellett, hogy a 
kornyezet megovasat biztosfto 
minosegi termekeket kinaljon. 

Kornyezetvedelem 

Ezt a nyomtatot szamos olyan 
tulajdonsaggal terveztek, hogy a 
leheto legkisebb hatassal legyen 
kornyezetiinkre. Tovabbi 
informaciokert latogasson el a HP 
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/ 
environment/ cimu, Commitment to 
the Environment 

(Kbtelezettsegvallalas a kornyezettel 
kapcsolatban) weboldalara. 

Ozonkibocsatas 

A termeknek nines erzekelheto 
ozonkibocsatasa (0 3 ). 

Papirfelhasznalas 

A termek kepes a DIN 19309-nek 
megfeleloen ujrafelhasznalt papirral 
valo mukodesre. 

Muanyagok 

A 24 grammot (0,88 unciat) 
meghalado tbmegu muanyag 
alkatreszek a nemzetkbzi 
szabvanynak megfeleloen vannak 
megjelblve. Ez megkbnnyiti a 
muanyag azonosi'tasat a nyomtato 
eletciklusanak vegen bekbvetkezo 
ujrahasznositas eseten. 

Anyagbiztonsagi adatlapok 

Az anyagbiztonsagi adatlapok 
(Material Safety Data Sheets - 
MSDS) beszerezhetok a HP 
weboldalarol, a www.hp.com/go/msds 
ci'mrol. Internethozzaferessel nem 
rendelkezo vasarloink forduljanak a 
Vevoszolgalathoz. 

Ujrahasznositasi program 

A HP egyre novekvo szamu 
termekvisszaveteli es 
ujrahasznositasi programot ki'nal 
szamos orszagban, es a vilag 
legnagyobb elektronikus 
ujrahasznositasi kozpontjai kbzul 



tobbel is partnerekent mukodik egyutt. 
A HP tobb nepszeru termekenek 
iijraeladasaval ovja az eroforrasokat. 
Jelen HP termek forrasztoanyaga 
olmot tartalmaz, ami a termek 
eletciklusanakvegen specialis 
kezelest igenyel. 
A hulladek anyagok 
megsemmisitese az Europai Unio 
haztartasaiban. 




Ha a csomagolason vagy a termeken 
ez a szimbolum lathato, az azt jelzi, 
hogy ez a termek nem helyezheto a 
tobbi haztartasi hulladek koze. Az 
egyen felelossege, hogy a mar nem 
hasznalhato termeket ujrahasznosi'tas 
celjara eljuttassa egy elektromos, 
illetve elektronikai hulladekokat 
osszegyujto pontra. A hulladeknak 
minosijlo eszkozok elkuloni'tett 
osszegyujtese es ujrahasznosi'tasa 
segit megovni a termeszeti 
eroforrasokat, s biztosltja, hogy az 
ujrahasznosi'tas olyan modon 
tortenjen, hogy az ovja az ember 
egeszseget es a kornyezetet. Arrol, 
hogy hoi tudja elhelyezni a hulladek 
keszulekeket, tovabbi informaciokhoz 
juthat azaltal, ha kapcsolatba lep a 
varosi hivatallal, a haztartasi 
hulladekfeldolgozo szolgalattal vagy 
az uzlettel, ahol a termeket vasarolta. 
A HP termekek altalanos visszaveteli 
es ujrahasznositasi tudnivaloit a 
kovetkezo clmen talalja: www.hp.com/ 
hpinfo/globalcitizenship/environment/ 
recycle/index. html. 
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Udvozoljuk! 



Koszonjuk, hogy egy HP Photosmart 420 series Hordozhato fotostudiot vasarolt! A 
HP Photosmart 420 series Hordozhato fotostudio egy digitalis fenykepezogep es egy 
nyomtato konnyen kezelheto, innovativ kombinacioja. A HP Photosmart 420 series a 
szamitogeppel vagy anelkul torteno nyomtatas egyszeruve tetelenek erdekeben a 
HP Real Life technologiakat alkalmazza (peldaul a vorosszem-eltavolitas). 

tftyf Megjegyzes Ezen kezikonyv ugy hivatkozik a nyomtatora, mint a Hordozhato 
\~<r\ fotostudio azon reszere, mely nem a digitalis fenykepezogep. 

Ebbol a kezikonyvbol tudhatja meg, hogyan nyomtathat a HP Photosmart Hordozhato 
fotostudioval szamitogephez torteno csatlakozas nelkul. Szamitogeprol torteno 
nyomtatashoz telepitse a HP Photosmart szoftveret, es tekintse meg a szamitogepen 
a HP Photosmart kepernyon megjeleno nyomtato sugot. A szoftver telepitesenek 
tovabbi informacioiert tekintse meg a HP Photosmart Hordozhato fotostudioval kapott 
telepitesi utmutatot. 

Tobbek kozott a kovetkezokrol olvashat: 




Egy gombnyomassal gyonyoru keret nelkuli nyomatokat 
tud kesziteni. Lasd: Kepek nyomtatasa. 



A HP Real Life techologiak (peldaul az automatikus 
vorosszem-eltavolitas) segitsegevel javitani tud a kepek 
minosegen. Lasd: A kepek minosegenek novelese. 



Tovabbi informaciok 

A kovetkezo dokumentaciokat kapta meg a HP Photosmart Hordozhato fotostudioval: 

• Gyors bevezetes vagy Telepitesi utmutato: A HP Photosmart Hordozhato 
fotostudioval kezhez kapta a telepitesi utmutatokat, melyek elmagyarazzak a 
HP Photosmart Hordozhato fotostudio uzembe helyezeset es a HP Photosmart 
szoftver telepiteset. A Gyors bevezetes tartalmazza tovabba a digitalis 
fenykepezogep alapveto muveleteit. A dokumentum neve orszagtol/regiotol 
fuggoen valtozhat. 

• HP Photosmart 420 series Hordozhato fotostudio Nyomtato felhasznaloi 
kezikonyv: A Felhasznaloi kezikonyv az a konyv, amit eppen olvas. Ez a konyv 
irja le a HP Photosmart Hordozhato fotostudio alapveto funkcioit, ismerteti 
szamitogep nelkuli hasznalatat, es hardverhiba-elharitasi informaciokat tartalmaz. 
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1 . fejezet 



Nehany orszagban, regioban a Felhasznaloi kezikonyv on-line formaban a 
HP Photosmart Felhasznaloi kezikonyv CD-n talalhato. 

• HP Photosmart nyomtato sugoja: A HP Photosmart nyomtato kepernyon 
megjeleno sugoja magyarazza el, hogyan kell a HP Photosmart Hordozhato 
fotostudiot szamitogep segitsegevel hasznalni, valamint a szoftverrel kapcsolatos 
hibaelharitasi informaciokat tartalmaz. 

• HP Photosmart 420 series Hordozhato fotostudio Fenykepezogep 
felhasznaloi kezikonyv: Ez a dokumentum irja le, hogyan hasznalhatja a 
HP Photosmart Hordozhato fotostudio digitalis fenykepezogepet fenykepek 
keszitesere, valamint hibaelharitasi es karbantartasi informaciokat tartalmaz. 
Nehany orszagban, regioban a fenykepezogep dokumentacioja csak on-line 
formaban erheto el, a HP Photosmart Felhasznaloi kezikonyv CD-jen. Ezekben 
az orszagokban, regiokban a Gyors bevezetes tartalmazza az alapveto 
nyomtatott informaciokat mind a fenykepezogep, mind a nyomtato szamara. 

Miutan telepitette a HP Photosmart szoftveret a szamitogepre, megtekintheti ott a 
kepernyon megjeleno nyomtato sugot: 

• Windows PC: A Windows Start menujeben valassza a Programok (Minden 
program Windows XP eseten) > HP > HP Photosmart 420 series > 
Photosmart sugo pontot. 

• Macintosh: A Finderben valassza a Help (Sugo) > Mac Help (Mac sugo), majd 
a Library (Konyvtar) > HP Photosmart Printer Help for Macintosh (Nyomtato 
sugo Macintosh-hoz) pontot. 

A nyomtato reszei 

Ez a szakasz a HP Photosmart Hordozhato fotostudio nyomtato reszerol tartalmaz 
informaciokat. A fenykepezogeppel kapcsolatos informaciokert tekintse meg a 
Fenykepezogep felhasznaloi kezikonyvet. 
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Elolnezet (lezarva) 



1 


Vezerlopanel: A nyomtato alapmuveletei innen iranyithatoak. 


2 


Fenykepezogep-dokkolo fedele: Ezt nyissa ki a fenykepezogep nyomtatohoz torteno 
dokkolasa eseten. 


3 


Kiadotalca: Ezt nyissa ki, ha a nyomtato elejen levo fenykepezogep portra egy PictBridge- 
kompatibilis digitalis fenykepezogepet vagy egy opcionalis HP Bluetooth vezetek nelkuli 
nyomtatoadaptert szeretne csatlakoztatni. Akkor is ki kell nyitni, ha a nyomtato 
taviranyitojat szeretne hasznalni. 
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1 . fejezet 




Elolnezet (nyitva) 



1 


Adagolotalca: Itt toltheti be a papirt. 


2 


Adagolotalca hosszabbitoja: Huzza ki a papir alatamasztasahoz. 


3 


Papirszelesseg-szabalyzo: A papir helyes elhelyezkedesenek erdekeben tolja a papir 
szelehez. 


4 


Nyomtatopatron-ajto: Nyissa ki a nyomtatopatronok behelyezesehez vagy eltavolitasahoz. 


5 


Kiadotalca (nyitva): A nyomtato itt tarolja a kinyomtatott dokumentumokat. 


6 


Fenykepezogep port: Ide csatlakoztathat egy PictBridge-kompatibilis digitalis 
fenykepezogepet vagy egy opcionalis HP Bluetooth vezetek nelkuli nyomtatoadaptert. 


7 


Fogantyu: Huzza ki a nyomtato szallitasahoz. 




A nyomtato hatulja 



1 


USB-port: A tartozek USB-kabellel itt csatlakoztathatja a nyomtatot egy szamitogephez. 


2 


Video port: Ha a kepeit egy TV-keszuleken szeretne megtekinteni, ide csatlakoztathatja a 
videokabelt. 


3 


Tapkabel-csatlakozo: Ide csatlakoztassa a tapkabelt. 
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Jelzofenyek 



1 


Elem jelzofenye: Zolden vilagit, ha az opcionalis elem be van helyezve, s teljesen fel van 
toltve. Zolden villog, ha az elem toltes alatt all. 


2 


Be jelzofeny: Zolden vilagit, ha a nyomtato be van kapcsolva, villog a nyomtato be- es 
kikapcsolasakor. 


3 


Allapotjelzo feny: Pirosan villog hiba eseten, vagy ha felhasznaloi beavatkozas 
szukseges. A fenykepezogep kijelzojen egy hibaiizenet irja le a problemat. 


4 


Nyomtatas jelzofeny: Zolden vilagit, ha a nyomtato nyomtatasra kesz, zolden villog, ha a 
nyomtato nyomtat. 


5 


Video allapotjelzo fenye: Zolden vilagit, ha a kepeket egy csatlakoztatott TV-keszuleken 
tekinti meg. 
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1 . fejezet 




Vezerlopanel 



1 


Be: Nyomja meg a nyomtato be- es kikapcsolasahoz. 


2 


Mentes: Nyomja meg a kepeknek a dokkolt fenykepezogeprol a szamitogepre torteno 
attoltesehez. 


3 


Zoom: Nyomja meg a Zoom + gombot a Nagyitas modba lepeshez. Minden egymas utani 
megnyomasa noveli a nagyitas szintjet. A miniaturok megtekintesekor a Zoom + 
megnyomasa teljes meretben jeleniti meg az aktualis kepet. Nagyitott kep megtekintesekor 
a Zoom - megnyomasa csokkenti a nagyitas szintjet. Teljes meretu kepek megtekintesekor 
a Zoom - megnyomasa lehetove teszi tobb kep egyideju, miniatur meretu megtekinteset. 


4 


Navigacios gombok: A nyilak segitsegevel lephet vegig a kepeken vagy a menupontokon. 
Az OK megnyomasaval nyithat meg vagy zarhat be egy menut, illetve valaszthat ki egy 
meniipontot. 


5 


Nyomtatas: Megnyomasaval kinyomtathatja az aktualis kepet. Minden tovabbi 
megnyomasa ujbol kinyomtatja ugyanazt a kepet. 


6 


Megse: Megnyomasaval leallithatja a nyomtatasi muveletet. 


7 


Video: Megnyomasaval valthat a kepek egy csatlakoztatott TV-kesziileken, illetve a 
fenykepezogep kijelzojen torteno megtekintese kozott. A nyomtatot a tartozek kabellel egy 
TV-keszulekhez kell csatlakoztatni. 
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Kepek szamat osszegzo kepernyo 



HP Instant Share allapot: Megjeleniti azokat a kivalasztott kepeket (ha vannak), melyeket 
az HP Instant Share segitsegevel megosztani kivan. Tovabbi informaciokert tekintse meg a 
Fenykepezogep felhasznaloi kezikonyvet. 



DPOF nyomtatas i allapot: Megjeleniti a fenykepezogepen a mar DPOF nyomtatasra 
kijelolt kepeket. 



Elem mutato: Megjeleniti a fenykepezogep elemeinek (felul) es az opcionalis 

HP PhotoSmart belso elemnek (alul) a toltottsegi szintjet, felteve, ha ez az utobbi be van 

helyezve. 

Uzenet teriilet: Megjeleniti a nyomtato iizeneteit. 



Navigacios nyilak: Ezek a nyilak jelzik, hogy vannak tovabbi fenykepek, melyeket a 
nyomtato ^ vagy ^ gombjaval megtekinthet. 



Tintaszint jelzo: A nyomtatopatron tintaszintjenek allapotat mutatja. 




Kepek nyomtatasa kepernyo 



1 



Nyomtatas doboz: A nyomtatas alatt alio kepnel megjelenit egy pipat, valamint egy 
peldanyszamot. 



Indexszam: Az aktualis kephez megjelenit egy indexszamot, valamint megmutatja a 
fenykepezogepben levo kepek szamat. 
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1 . fejezet 




Belso elem tartoja 



1 


Az elemtarto fedele: Az opcionalis HP PhotoSmart belso elemenek behelyezesehez a 
nyomtato hatoldalan nyissa ki ezt a fedelet. 


2 


HP PhotoSmart belso elem: Egy teljesen feltoltott elemmel korulbelul 75 fenykepet lehet 
kinyomtatni. Az elemet kulon kell megvasarolni. 


3 


Belso elem tartoja: Ide helyezze be az opcionalis HP PhotoSmart belso elemet. 


4 


Elemtarto gombja: Tolja el a tarto fedelenek levetelehez. 
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Taviranyito 



Video (jf Megnyomasaval valthat a kepek egy csatlakoztatott TV-keszuleken, illetve a 
fenykepezogep kijelzojen torteno megtekintese kozott. 



Lejatszas/sziinet 

megtekintese kozott. 



Ezzel valthat at a kepek diavetiteskent vagy egyenkent torteno 



Navigacios gombok: A nyilak segitsegevel lephet vegig a kepeken vagy a 
meniipontotkon. Az OK megnyomasaval nyithat meg vagy zarhat be egy menut, illetve 
valaszthat ki egy menupontot. 

Zoom + <n: Nyomja meg a Nagyitas modba lepeshez. Minden egymas utani megnyomasa 
noveli a nagyitas szintjet. A miniaturok megtekintesekor a Zoom + megnyomasa teljes 
meretben jeleniti meg az aktualis kepet. 

Zoom - a : Nagyitott kep megtekintesekor a Zoom - megnyomasa csokkenti a nagyitas 
szintjet. Teljes meretu kep megtekintesekor a Zoom - megnyomasa lehetove teszi a kep 
miniatur meretu megtekinteset. 

6 Elforgatas ig: Megnyomasaval elforgatathatja az aktualis kepet. Nem mukodik, ha az 
aktualis kep egy videoklip. 

7 Nyomtatas qi : Megnyomasaval kinyomtathatja az aktualis kepet. Minden tovabbi 
megnyomasa ujbol kinyomtatja ugyanazt a kepet. 

HP Instant Share c-;: Megnyomasaval belephet a fenykepezogep Share menujebe. 
Tovabbi informaciokert tekintse meg a Fenykepezogep felhasznaloi kezikonyvet. 



Rendelkezesre alio tartozekok 

A HP Photosmart 420 series nyomtatohoz rendelkezesre all nehany tartozek, 
melyekkel bovitheti a keszulek azon lehetoseget, hogy barhol es barmikor kepes 
legyen nyomtatni. A tartozekok kinezete elterhet a bemutatottaktol. 

A fenykepezogep tartozekaiert tekintse meg a Fenykepezogep felhasznaloi 
kezikonyvet. 
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1 . fejezet 



Tartozek neve 


Lefras 




A HP Photosmart belso elemnek 
koszonhetoen barhova magaval viheti a 
nyomtatot. 


HP Photosmart belso elem 






A konnyu es tartos HP Photosmart 
hordozotaska kompakt nyomtatok 
szamara tarolja es megvedi mindazon 
eszkozoket, melyek utja soran a 
problemamentes nyomtatashoz 
szuksegesek. 


HP Photosmart Hordozotaska 
kompakt nyomtatok szamara 




HP Bluetooth vezetek nelkuli 
nyomtatoadapter 


A HP Bluetooth vezetek nelkuli 
nyomtatoadapter a HP Photosmart 
Hordozhato fotostudio elejen levo 
fenykepezogep porthoz csatlakozik, s a 
nyomtatashoz lehetove teszi a Bluetooth 
vezetek nelkuli technologia alkalmazasat. 



Eleminformaciok 

A HP Photosmart Hordozhato fotostudioval a fenykepezogephez es a taviranyitohoz 
kapott elemeket. Az opcionalis HP Photosmart belso elem egy kulon megvasarolhato 
tartozeka a nyomtatonak. A HP Photosmart belso elem allapotat a kovetkezok szerint 
jelzi mind a nyomtato vezerlopaneljen levo elem jelzofeny, mind a fenykepezogep 
kijelzoje: 

A Hordozhato fotostudio a halozati adapterhez csatlakozik 

• A nyomtato elem jelzofenye vilagit, ha az elem teljesen fel van toltve, illetve 
villog, ha az elem toltes alatt all 

• A fenykepezogep kijelzoje egy elem ikont jelenit meg egy dugoval, ha az elem 
teljesen fel van toltve, illetve egy elem animaciot, ha az elem toltes alatt all 
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A Hordozhato fotostudio elemrol uzemel 

• A nyomtato elem jelzofenye nem vilagit. 

• A fenykepezogep kijelzoje nem jelenit meg semmit, ha az elem teljesen fel van 
toltve. 

• A fenykepezogep kijelzoje ikonokat jelenit meg az alacsony, a nagyon alacsony 
vagy a lemerult toltesnek megfeleloen. Egy uzenet is megjelenik a 
fenykepezogep kijelzojen. 

A fenykepezogep elemeirol tovabbi informaciokat talalhat a Fenykepezogep 
felhasznaloi kezikonyveben (az orszagtol/regiotol fuggoen a dobozban talalhato, vagy 
on-line formaban a HP Photosmart Felhasznaloi kezikonyv CD-n). 

A HP Photosmart Hordozhato fotostudio taviranyitoja elsosorban a nyomtato azon 
esetben valo mukodtetesere szolgal, amikor a kepeket egy csatlakoztatott TV- 
keszuleken tekinti meg. A taviranyitohoz kapott egy CR2025 tipusu elemet, melyet az 
uzembe helyezeskor be kell helyeznie. 




A taviranyito elemenek behelyezese: 

1 . Vegye le a taviranyito aljan talalhato elemtarto fedelet. 

2. Az abra szerint, a + oldalaval felfele helyezze be az elemet. 

3. A fedelet csusztassa vissza a helyere. 

A Hordozhato fotostudio meniije 

A Hordozhato fotostudio menuje tartalmazza a kepek megtekintesenek es 
nyomtatasanak szamos jellemzojet, segitseget es tovabbi informaciokat nyujt. A 
megjelenitett menu a kijelzon, az aktualis kep folotti retegben helyezkedik el. A 
Hordozhato fotostudio menujet cimkeszerkezetes formaban erheti el a fenykepezogep 
kijelzojenek felso reszen. Amikor a fenykepezogep nines dokkolva, a menuknek 
kulonbozo opcioi vannak. Tovabbi informaciokert tekintse meg a Fenykepezogep 
felhasznaloi kezikonyvet. 
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1 . fejezet 



O0€ TP 




A Hordozhato fotostudio menuoldalai 



1 


Print (Nyomtatas) menu 


2 


Playback (Visszajatszas) menu 


3 


Share menu 


4 


Setup (Beallitasok) menu 


5 


Help (Sugo) menu 



«. '» Tipp A Hordozhato fotostudio menui sok hasznos parancsot es opciot 

tartalmaznak, de a leggyakrabban hasznalt muveletek, mint a nyomtatas, egy 
gombnyomassal elerhetok a nyomtato vezerlopaneljerol. 

A Hordozhato fotostudio menuinek hasznalata: 

1. Helyezze a fenykepezogepet a nyomtato tetejen levo dokkoloba. Tovabbi 
informaciokat lasd: A fenykepezogep csatlakoztatasa. 

2. A nyomtato menujenek megjelenitesehez nyomja meg a nyomtato 
vezerlopaneljen az OK gombot. A Print (Nyomtatas) menu jelenik meg eloszor. 

Navigalas a menukben: 

• A menukben (melyek a fenykepezogep kijelzojenek felso reszen cimkek 
formajaban helyezkednek el) torteno navigalashoz nyomja meg a nyomtato -4 es 
^ gombjait. Az egyes menuk opcioinak megjelenitesehez nyomja meg a A vagy 
a T nyilat. A nem hasznalhato menuopciok ki vannak szurkitve. 

• Egy opcio kivalasztasahoz nyomja meg az OK gombot. 

• Egy masik menube valo atlepeshez nyomja meg a i nyilat mindaddig, mig az 
aktualis menucimke ki nem lesz valasztva, majd a menucimkeken valo 
navigalashoz hasznalja a^esa^ nyilakat. 

• A menukbol valo kilepeshez valassza az aktualis menu EXIT (Kilepes) pontjat, 
majd nyomja meg az OK gombot. A A nyilat is megnyomhatja mindaddig, mig az 
aktualis menucimke ki nem lesz valasztva, majd nyomja meg az OK gombot. 
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A menuk 



• Print (Nyomtatas) menu 

- Remove Red Eyes (Vorosszem-eltavolitas): Kivalasztasaval eltuntetheti a 
vorosszem-hatast az aktualis fenykeprol. Ha ez a menuopcio le van tiltva, az 
azt jelenti, hogy ez az opcio nem lehetseges az aktualis kepnel. 

- Print all (Minden kinyomtatasa): Kivalasztasaval megjelenitheti a Print all 
(Minden kinyomtatasa) opciokat. A Full Size (Teljes meret) kivalasztasaval, 
es az OK gomb megnyomasaval a fenykepezogep osszes kepet kinyomtatja, 
oldalankent egy keret nelkuli kep formajaban. Mas elrendezesek 
hasznalatahoz kivalaszthatja a 2 Photos per Page (2 kep oldalankent), 4 
Photos per Page (4 kep oldalankent) vagy a Print Index (Index 
nyomtatasa) lehetosegek valamelyiket. Errol a jellemzorol sugot a Help 
(Sugo) kivalasztasaval, es az OK megnyomasaval kaphat. 

- Print New (Ujak nyomtatasa): Kivalasztasaval megjelenitheti a Print New 
(Ujak nyomtatasa) opciokat. A Full Size (Teljes meret) kivalasztasaval, es 
az OK gomb megnyomasaval a fenykepezogep osszes uj kepet (melyek a 
legutobbi dokkolas utan lettek keszitve) kinyomtatja, oldalankent egy kep 
formajaban. Mas elrendezesek hasznalatahoz kivalaszthatja a 2 Photos per 
Page (2 kep oldalankent), 4 Photos per Page (4 kep oldalankent) vagy a 
Print Index (Index nyomtatasa) lehetosegek valamelyiket. Errol a 
jellemzoral sugot a Help (Sugo) kivalasztasaval, es az OK megnyomasaval 
kaphat. 

- Passport Photo (Utlevelkep): Kivalasztasaval megjelenitheti a Passport 
Photo (Utlevelkep) opciokat. Az utlevelkep meretenek valassza a 2 x 2 
inches (2 x2 huvelyk), 35 x 45 mm, 25,4 x 36,4 mm, 36,4 x 50,8 mm vagy 
a 45 x 55 mm lehetosegek valamelyiket, majd nyomja meg az OK gombot. 
Tovabbi informaciokert lasd: Utlevelkepek nyomtatasa:. Errol a jellemzoral 
sugot a Help (Sugo) kivalasztasaval, es az OK megnyomasaval kaphat. Ha 
eppen nem tekint meg kepeket, ez a menupont nem hasznalhato. 

- Print test page (Tesztoldal nyomtatasa): A hibaelharitashoz hasznos, 
nyomtatoval kapcsolatos tudnivalokat tartalmazo tesztoldal kinyomtatasara 
szolgal. Tovabbi informaciokert lasd: Tesztoldal nyomtatasa. 

- Clean cartridge (Patron tisztitasa): A nyomtatopatron tisztitasara szolgal. 
Tovabbi informaciokert lasd: A nyomtatopatron tisztitasa. 

- Align cartridge (Patron illesztese): A nyomtatopatron illesztesere szolgal. 
Tovabbi informaciokert lasd: Nyomtatopatron illesztese. 

- EXIT (Kilepes): Az aktualis menubol valo kilepeshez valassza ki ezt, majd 
nyomja meg az OK gombot. 

• Playback (Visszajatszas) menu: Tovabbi informaciokert tekintse meg a 
Fenykepezogep felhasznaloi kezikonyvet. 

- Delete (Tories): Megnyomasaval kulonbozo torlesi lehetosegeket jelenithet 
meg. Toralheti a fenykepezogepbol az aktualis kepet vagy az osszes kepet. 
Tovabba, ez az opcio teszi lehetove a belso memoria vagy az opcionalis 
memoriakartya formazasat (ha be van helyezve). 

- Remove Red Eyes (Vorosszem-eltavolitas): Kivalasztasaval eltuntetheti a 
vorosszem-hatast az aktualis fenykeprol. Ha ez a menuopcio le van tiltva, az 
azt jelenti, hogy ez az opcio nem lehetseges az aktualis kepnel. 
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- Rotate (Elforgatas): Kivalasztasaval elforgatathatja az aktualis kepet. Ez a 
menupont nem hasznalhato, ha eppen nem tekint meg kepeket, vagy az 
aktualis kep egy videoklip. 

- Record Audio (Hangfelvetel): Le van tiltva, ha a fenykepezogep a 
dokkoloban van. Tovabbi informaciokert tekintse meg a Fenykepezogep 
felhasznaloi kezikonyvet. 

- EXIT (Kilepes): Az aktualis menubol valo kilepeshez valassza ki ezt, majd 
nyomja meg az OK gombot. 

Share menu: Kivalasztasaval elerheti a fenykepezogepen rendelkezesre alio 
HP Instant Share lehetoseget. Tovabbi informaciokert tekintse meg a 
Fenykepezogep felhasznaloi kezikonyvet. 

Print 1 copy (1 peldany nyomtatasa): Le van tiltva, ha a fenykepezogep a 
dokkoloban van. Tovabbi informaciokert tekintse meg a Fenykepezogep 
felhasznaloi kezikonyvet. 

- Print 2 copies (2 peldany nyomtatasa): Le van tiltva, ha a fenykepezogep 
a dokkoloban van. Tovabbi informaciokert tekintse meg a Fenykepezogep 
felhasznaloi kezikonyvet. 

- HP Instant Share Setup (Beallitas): Kivalasztasaval beallithatja a 
fenykepezogepen az HP Instant Share lehetoseget. Tovabbi informaciokert 
tekintse meg a Fenykepezogep felhasznaloi kezikonyvet. 

- EXIT (Kilepes): Az aktualis menubol valo kilepeshez valassza ki ezt, majd 
nyomja meg az OK gombot. 

Setup (Beallitasok) menu: Tovabbi informaciokert tekintse meg a 
Fenykepezogep felhasznaloi kezikonyvet. 

- Display Brightness (Kijelzo fenyereje): A kijelzo kontrasztjanak a 
fenyviszonyoknak megfelelo beallitasahoz valaszthat a Low (Alacsony), 
Medium (Kozepes) vagy a High (Magas) lehetosegek kozul. Novelheti a 
fenykepezogep elemenek elettartamat, ha a Low (Alacsony) beallitast 
valasztja. 

- Camera Sounds (Fenykepezogep hangok): A fenykepezogep hangjainak 
be-, illetve kikapcsolasara valassza az On (Bekapcsolva), illetve az Off 
(Kikapcsolva) pontot. Ezek azok a hangok, melyeket a fenykepezogep kep 
keszitesekor, bekapcsolaskor, vagy egy gomb megnyomasakor bocsat ki. 

- Live View Setup (Elokep beallitas): Kivalasztasaval a fenykepezogep 
Elokep modjat Live View On (Elokep bekapcsolva) vagy Live View Off 
(Elokep kikapcsolva) allapotba kapcsolhatja. Ez hatarozza meg, hogy a 
fenykepezogep elso bekapcsolasakor megjelenjen-e az Elokep vagy sem. 
Az Elokep csak akkor mukodik, amikor a fenykepezogep nines dokkolva. 

- Date/Time (Datum/ido): Kivalasztasaval modosithatja a fenykepezogepben 
tarolt datumot es idot. 

- USB Configuration (USB-konfiguracio): Kivalasztasaval meghatarozhatja, 
hogy a fenykepezogep Digital Camera (Digitalis fenykepezogep) vagy 
Disk Drive (Lemezmeghajto) formaban jelenjen meg, amikor egy USB- 
kabellel kozvetlenul egy szamitogephez van csatlakoztatva. Amikor a 
fenykepezogep dokkolva van, digitalis fenykepezogepkent jelenik meg, s a 
szamitogeprol nem lehet irni ra. 

- TV Configuration (TV-konfiguracio): Kivalasztasaval a csatlakoztatott TV- 
keszulek fel kuldott jelet lehet az NTSC vagy a PAL formatumra allitani. A 
fenykepezogep a nyelvi es teruleti beallitasainak megfeleloen fog NTSC 
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vagy PAL formatumu jelet kuldeni. Az NTSC formatum elsosorban Eszak- 
Amerikaban, Del-Amerika egyes reszein, Japanban, Koreaban es Tajvanon 
hasznalatos. A PAL formatum jellemzo alkalmazasi helyei Europa, Uruguay, 
Paraguay, Argentina, s Azsia bizonyos orszagai. Ha a TV-keszuleke a regio 
tipikus videojeletol eltero jelet kepes fogadni, itt modosithatja ennek a 
beallitasat. 

- Language (Nyelv) (zaszlo ikonkent van megjelenitve): Kivalasztasaval 
modosithatja a nyelvi beallitast. 

- Move Images to Card (Kepek athelyezese kartyara): Kivalasztasaval 
helyezheti at a kepeket a fenykepezogep belso memoriajabol a behelyezett 
memoriakartyara. Amikor behelyez egy memoriakartyat a fenykepezogepbe, 
minden uj kep a kartyan lesz tarolva, a fenykepezogep belso memoriajaban 
tarolt kepek addig nem lesznek lathatok, mig ki nem veszi a memoriakartyat. 
Ha a fenykepezogepben tarolt osszes kepet at szeretne helyezni egy PC-re, 
eloszor ezen opcio segitsegevel helyezze at azokat a belso memoriabol a 
memoriakartyara. Ez a menupont nem alkalmazhato, ha nines kep a belso 
memoriaban, vagy nines a fenykepezogepben memoriakartya. 

- EXIT (Kilepes): Az aktualis menubol valo kilepeshez valassza ki ezt, majd 
nyomja meg az OK gombot. 

• Help (Sugo) menu: A fenykepezogeppel kapcsolatos tovabbi informaciokert 
tekintse meg a Fenykepezogep felhasznaloi kezikonyvet. 

Top Ten Printing Tips (A tiz legfontosabb nyomtatasi tipp): 
Kivalasztasaval elolvashatja a tiz legfontosabb nyomtatasi tippet. 

- Printer Accessories (Nyomtato tartozekai): Kivalasztasaval olvashat a 
nyomtato rendelkezesre alio tartozekairol. 

- Printer Control Panel (Nyomtato vezerlopanelje): Kivalasztasaval 
olvashat a nyomtato vezerlopaneljenek kezeleserol. 

Print Cartridge (Nyomtatopatron): A nyomtatopatronok hasznalatarol 
tartalmaz tudnivalokat. 

- Loading Paper (Papir betoltese): A papir betolteserol tartalmaz tudnivalokat. 

- Clearing Paper Jams (Papirelakadas megsziintetese): A papirelakadasok 
megszunteteserol tartalmaz tudnivalokat. 

PictBridge cameras (PictBridge-fenykepezogepek): A nyomtato es 
PictBridge rendszeru fenykepezogepek egyuttes hasznalatarol tartalmaz 
tudnivalokat. 

- Connecting to a TV (Csatlakoztatas TV-keszulekhez) Egy TV- 

keszulekhez valo csatlakoztatasrol tartalmaz informaciokat. 

- Saving Images (Kepek mentese): Kepek szamitogepre torteno menteserol 
tartalmaz informaciokat. 

- Printer Battery (Nyomtato eleme): Az opcionalis HP Photosmart belso 
elemrol tartalmaz informaciokat. 

- Traveling with the printer (Utazas a nyomtatoval): Az utazasok soran 
torteno nyomtatohasznalathoz ad tippeket. 

Getting assistance (Segitsegkeres): A nyomtatohoz kerheto 
segitsegnyujtas modjarol tartalmaz tudnivalokat. 

- EXIT (Kilepes): Az aktualis menubol valo kilepeshez valassza ki ezt, majd 
nyomja meg az OK gombot. 
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1 . fejezet 
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2 Felkeszules a nyomtatasra 



Mielott nyomtatni kezdene, meg kell ismernie nehany egyszeru muveletet: 

• Papir betoltese (lasd: Papir betoltese) 

• Nyomtatopatron behelyezese (lasd: A nyomtatopatronok behelyezese) 

• A fenykepezogep csatlakoztatasa (lasd: A fenykepezogep csatlakoztatasa) 

A nyomtatashoz papirt kell betoltenie, be kell helyeznie a nyomtatopatronokat, 
valamint csatlakoztatni kell a fenykepezogepet, melynek a belso memoriajaban vagy 
a memoriakartyajan vannak a kepek. 

Papir betoltese 

Ismerje meg, hogyan valaszthatja ki a nyomtatasi feladatnak megfelelo papirt, s 
hogyan toltheti be az adagolotalcaba. 

A nyomtatasi feladatnak legjobban megfelelo papir kivalasztasa 

A rendelkezesre alio HP tervezesu tintasugaras nyomtatopapirok listajanak 
megtekintesehez, valamint tartozekok vasarlasahoz latogasson el az alabbi cimekre: 

• www.hpshopping.com (USA) 

• www.hpshopping.ca (Kanada) 

• www.hp.com/eur/hpoptions (Europa) 

• www.hp.com (Minden mas orszag/regio) 

A nyomtato legjobb minosegenek eleresehez valasszon az alabbi, kivalo minosegu 



HP fotopapirok kozul. 


Nyomtatas 


Hasznalja ezt a papirt 


Kivalo minosegu, tartos nyomatok, 
nagyitasok, foliazando utlevelkep 


HP premium plusz fotopapir 


Lapolvasokbol es digitalis 
fenykepezogepekbol szarmazo kozepes 
es nagy felbontasu kepek 


HP premium fotopapir 


Alkalmi es uzleti nyomtatasok 


HP fotopapir 

HP kozonseges fotopapir 


A papir megfelelo allapotanak megorzese: 



• A nem hasznalt papirt az eredeti csomagolasaban tarolja. 

• A papirt szaraz, huvos helyen vizszintesen tarolja. Ha a papir sarka meghajlott, 
helyezze egy muanyag tasakba, s hajtsa gyengeden az ellenkezo iranyba, mig 
sima nem lesz. 

• A foltok elkerulesenek erdekeben az eleinel fogja meg a fotopapirt. 
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2. fejezet 



A papir betoltese 



Tippek a papir betoltesehez: 

• Nyomtathat fotopapirra, kartotekkartyakra, valamint L-meretu kartyakra. 

• Csusztassa ki a papirszelesseg-szabalyzot, hogy a papir betoltese elott helyet 
csinaljon neki. 

• Egyszerre csak egyfele tipusu es meretu papirt toltson be. Az adagolotalcaban 
ne keverjen ossze kulonbozo tipusu es meretu papirokat. 

• Panoramanyomtatashoz a 10 x 30 cm (4 x 12 huvelyk) meretu fotopapirbol ne 
toltson be 10 lapnal tobbet (csak szamitogeprol torteno nyomtatas eseten 
lehetseges). Tiznel tobb betoltott lap papirelakadasi problemakat okozhat. 



1 Adagolotalca 



2 


Papirszelesseg-szabalyzo 


3 


Kiadotalca 



A papir betoltese: 

1. Nyissa ki a kiadotalcat. Az adagolotalca automatikusan felnyilik. 

2. Legfeljebb 20 lapot helyezzen be ugy, hogy a nyomtatando vagy a fenyes oldala 
a nyomtato eleje fele nezzen. Amennyiben fullel ellatott papirt hasznal, akkor azt 
ugy helyezze be, hogy a fulek az adagolas soran utoljara keruljenek a nyomtatoba. 

3. A papirszelesseg-szabalyzot allitsa be ugy, hogy a papir szelehez kozel legyen, s 
ne hajlitsa meg azt. 
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A nyomtatopatronok behelyezese 

A HP Photosmart 420 series Hordozhato fotostudio szinesben es fekete-feherben is 
tud nyomtatni. A HP kulonbozo nyomtatopatronokat kinal, igy On kivalaszthatja 
kozuluk a munkajahoz legmegfelelobbet. A patron szama orszagonkent, regionkent 
valtozhat. Valassza ki az orszaganak, regiojanak megfelelo patronszamot. 

r™)f Megjegyzes A keszulekhez hasznalhato nyomtatopatronok szamait a 
\-^\ nyomtatott Nyomtato felhasznaloi kezikonyv hatso boritojan talalja. Ha mar 

hasznalta nehanyszor a nyomtatot, akkor ezeket a szamokat a HP Photosmart 
szoftvereben is megtalalhatja. Windows felhasznalok: A Windows talca jobb 
szelen kattintson a jobb egergombbal a HP Digital Imaging Monitor ikonra, s 
valassza a HP Szolgaltatokozpont elinditasa/megjelenitese pontot. 
Kattintson a Beallitasok pontra, es valassza a Nyomtato beallitasa > 
Nyomtato Szerszamosladaja lehetoseget. Kattintson a Becsiilt tintaszintek 
fulre, majd kattintson a Nyomtatopatron informaciok opciora. Macintosh- 
felhasznalok: A dokkoloban kattintson a HP Image Zone pontra. A Settings 
(Beallitasok) felbukkano menuben valassza a Maintain Printer (Nyomtato 
karbantartasa) pontot. Kattintson a Utilities (Segedprogramok) pontra, majd 
valassza a Supplies (Tartozekok) pontot. 

A HP Vivera tintak elethu minoseget hoznak letre tartos, fakulasnak kulonosen 
ellenallo, elenk szinekkel. A HP Vivera tintak minosege, tisztasaga es 
fakulasmentessege tudomanyosan tesztelt kulonleges osszetetelenek koszonheto. 

Az optimalis nyomtatasi minoseg eleresehez a HP csak az eredeti HP 
nyomtatopatronokat ajanlja. A HP nyomtatokhoz tervezett es tesztelt HP 
nyomtatopatronok segitsegevel konnyuszerrel ujra es iijra nagyszeru nyomtatasi 



eredmenyeket erhet el. 

Hasznalja a legjobb nyomtatopatront 


Nyomtatas... 


Helyezze be valamelyiket ezek kozul a 
patronok kozul a nyomtatopatron- 
foglalatba 


Teljes szinu nyomatok 


HP haromszinu (7 ml) 
HP haromszinu (14 ml) 


Fekete-feher nyomatok 


HP szurke foto 


Szepia es antik nyomatok 


HP haromszinu (7 ml) 
HP haromszinu (14 ml) 


Szoveg es szines grafikak 


HP haromszinu (7 ml) 
HP haromszinu (14 ml) 



AVigyazat! Ellenorizze, hogy a megfelelo nyomtatopatront hasznalja-e. A HP 
nem szavatolhatja mas gyartok tintainak megbizhatosagat. A nem HP 
tintapatronok hasznalatabol szarmazo nyomtatohibakat es nyomtatasi hibakat 
megoldo javitasok es szolgaltatasok nem esnek a jotallas hatokore ala. 
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2. fejezet 



A legjobb nyomtatasi minoseg erdekeben a HP azt javasolja, hogy a meglevo 
nyomtatopatronjait a dobozon megjelolt idopont elott hasznalja fel. 




Itt ne erintse meg 



Keszitse elo a nyomtatot es a patront: 

1. Ellenorizze, hogy a nyomtato be van-e kapcsolva, s eltavolitotta-e 
csomagoloanyagokat a nyomtato belsejebol. 

2. A nyomtaton nyissa ki a nyomtatopatron ajtajat. 

3. Tavolitsa el a patronrol a fenyes, rozsaszinu szalagot. 




Helyezze be a patront: 

1. Ha csereli a patront, akkor a foglalatban levot nyomja le, s kifele huzva vegye ki. 

2. A behelyezni kivant patront tartsa a cimkejevel felfele. A rez erintkezokkel elore, 
enyhen felfele mutato szogben csusztassa a foglalatba a patront. Nyomja be a 
patront, amig az a helyere nem kattan. 

3. Zarja be a nyomtatopatron ajtajat. 

A fenykepezogep kijelzoje megjelenit egy ikont, melyen a behelyezett nyomtatopatron 
becsult tintaszintje lathato (100-66%, 65-33% vagy 32-0%). Nem jelenik meg a 
tintaszintet jelzo ikon, ha a behelyezett patron nem eredeti HP patron. 

Nyomtatopatron behelyezesekor vagy cserejekor a fenykepezogep kijelzojen minden 
alkalommal megjelenik egy uzenet, mely arra keri, hogy a patron illesztesehez 
helyezzen be egy sima papirt. Ez biztositja a magas szinvonalu nyomtatast. 
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Illessze a patront: 

1. Helyezzen papirt az adagolotalcaba, s nyomja meg az OK gombot. 

2. A patron illesztesehez kovesse a kepernyon megjeleno utasitasokat. 

Lasd: Nyomtatopatron illesztese. 

Ha eltavolit a nyomtatobol egy nyomtatopatront, helyezze azt a nyomtatopatron- 
vedobe. A nyomtatopatron-vedo megakadalyozza a tinta kiszaradasat. A patron 
helytelen tarolasa hibas mukodest eredmenyezhet. 

Nehany orszagban/tersegben a nyomtatopatron-vedo nem tartozeka a nyomtatonak, 
de megkaphatja a kulon megvasarolhato HP szurke fotopatronnal egyutt. Mas 
orszagban/tersegben a nyomtatopatron-vedo tartozeka a nyomtatonak. 

Tarolja a patront, ha az nines a nyomtatoban: 

-* A nyomtatopatron-vedobe torteno behelyezesehez a patront kisse megdontve 
csusztassa a nyomtatopatron-vedobe, es pattintsa eroteljesen a helyere. 



A fenykepezogeppel keszitett fenykep nyomtatasahoz dokkolnia kell a 
fenykepezogepet a nyomtatohoz. 

r™+)f Megjegyzes A nyomtato elejen levo fenykepezogep portra egy PictBridge- 
kompatibilis fenykepezogepet is csatlakoztathat (a PictBridge-kompatibilis 
fenykepezogeppel kapott USB-kabel segitsegevel), s arrol is nyomtathat 
kepeket, de a HP Photosmart 420 series Hordozhato fotostudio 
fenykepezogepe nem lehet a dokkoloban, amikor egy masik, PictBridge- 
kompatibilis fenykepezogepet is csatlakoztat a fenykepezogep portra. 




A fenykepezogep csatlakoztatasa 
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2. fejezet 




Dokkolja a fenykepezogepet a nyomtatora: 

1 . Szukseg eseten nyissa fel a fenykepezogep-dokkolo fedelet. 

2. Tartsa ugy a fenykepezogepet, hogy a kijelzo On fele nezzen, az alja pedig lefele. 

3. Ellenorizze, hogy a fenykepezogep ki van-e kapcsolva. 

4. Nyomja be a fenykepezogepet a dokkoloba ugy, hogy a fenykepezogep-dokkolo 
lapja belecsusszon a fenykepezogep aljan levo csatlakoztato resbe. 

5. Legtobb esetben a fenykepezogep dokkolasa bekapcsolja a fenykepezogepet es 
a nyomtatot is. Ha nem, akkora nyomtato vezerlopaneljen nyomja meg a Be 
gombot. 

rWj^> Megjegyzes Dokkolt fenykepezogep eseten a fenykepezogep kijelzoje nyolc 
\~&\ perc tetlen allapot utan elhalvanyul. A fenykepezogep kijelzoje ismet 

bekapvsol, ha a csatlakoztatott szamitogeprol vagy egy Bluetooth eszkozrol 
nyomtatasi feladatot kuldtek a nyomtatora, vagy megnyomta a HP Photosmart 
Hordozhato fotostudio valamelyik gombjat. Tiz perc tetlen allapot utan a 
fenykepezogep kijelzoje teljesen kikapcsol. A nyomtato kezelopaneljenek Be 
gombjaval felebresztheti a fenykepezogep kijelzojet. 
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3 Nyomtatasi alapok 



A HP Photosmart 420 series Hordozhato fotostudio segitsegevel csodalatos kepeket 
nyomtathat, es meg csak a szamitogep kozelebe sem kell mennie. Miutan a 
dobozban levo telepitesi utmutato alapjan uzembe helyezte a nyomtatot, mar csak 
nehany lepes valasztja el attol, hogy kinyomtathassa kepeit. Ez a szakasz a 
kovetkezoket irja le: 

• Nyomtatas dokkolt fenykepezogeprol 

• Nyomtatas mas eszkozokrol 

r™)f Megjegyzes Hacsak maskepp nem utasitjak, a kovetkezo instrukciokban 



mindig a nyomtato vezerlopaneljenek gombjait hasznalja. Megjegyezzuk, hogy 
a dokkolt fenykepezogep legtobb gombja le van tiltva. Az egyetlen kivetel a 
fenykepezogep ON/OFF kapcsoloja, mely csak a fenykepezogepet 
kapcsolja be. 



A dokkolt fenykepezogeprol torteno nyomtatas a legegyszerubb es leggyorsabb 
modja annak, hogy a digitalis kepeibol kituno papirkepeket keszitsen. Ez a szakasz a 
kovetkezoket irja le: 

• Nyomtatando kepek megtekintese 

• A kepek minosegenek novelese 

• Kepek nyomtatasa 



Nyomtatando kepek megtekintese 

A kepeket a fenykepezogep kijelzojen, valamint egy TV-keszuIek kepernyojen 
tekintheti meg, illetve nyomtathatja ki (az utobbi eseten akkor, mikor a nyomtatot a 
tartozek videokabellel csatlakoztatta a TV-keszulekhez). 



Kepek megtekintese 

A nyomtatni kivant kepek kivalasztasahoz a nyomtato vezerlopaneljenek gombjait, 
valamint a tartozek taviranyitot hasznalhatja. Gyozodjon meg arrol, hogy vannak 
kepek a fenykepezogep belso memoriajaban vagy az opcionalis memoriakartyan, 
valamint, hogy a fenykepezogep dokkolva van. 

Kepek egyenkent torteno megtekintese: 

-» A kepeket a fenykepezogepen a nyomtato vezerlopaneljen levo ^ vagy p- nyil 
megnyomasaval tekintheti meg. 

Kepek megjelenitese indexkepkent: 

1 . A kepeket indexkepkent a nyomtato vezerlopaneljen levo Zoom - gomb 
megnyomasaval tekintheti meg. 

2. Az indexkepek kozott a nyomtato vezerlopaneljen levo nyilakkal tallozhat. Az 
aktualis kep kiemelve jelenik meg. 




Nyomtatas dokkolt fenykepezogeprol 
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3. fejezet 



3. Most mar megteheti a kovetkezot: 

- Az OK gomb megnyomasaval kilep a miniatur nezetbol, s a kivalasztott 
kepet teljes meretben tekintheti meg. 

- A Nyomtatas megnyomasaval kinyomtathatja a kijelolt kepet. 

Kepek megtekintese TV-keszuleken 

A HP Photosmart 420 series nyomtatot csatlakoztathatja egy TV-keszulekhez, ahol a 
nyomtatashoz megtekintheti, illetve kivalaszthatja a kepeket. 

Kepek megtekintese egy TV-keszuleken 

1 . A tartozek videokabellel csatlakoztassa a nyomtatot egy TV-keszulekhez. 

2. Kapcsolja be a TV-keszuleket, s allitsa be ugy, hogy a jelet a HP Photosmart 
Hordozhato fotostudiobol kapja. Tovabbi tudnivalok a TV-keszuIek 
dokumentaciojaban talalhatok. 

3. A vezerlopanelen nyomja meg a Video gombot. 

4. A nyomtato vagy a taviranyito nyil gombjaival tallozhatja a kepeket. A kepek 
automatikus diavetiteskent torteno megtekintesehez nyomja meg a taviranyito 
Lejatszas/sziinet gombjat. A Lejatszas/sziinet gomb ismetelt megnyomasaval 
visszaterhet a kepek egyenkenti megtekintesehez. Tovabbi tudnivalok a 
taviranyitorol: Taviranyito. 

A kepek minosegenek novelese 

A HP Photosmart 420 series Hordozhato fotostudio rendelkezesere bocsat szamos 
beallitast es a HP Real Life technologiakat, melyek segitsegevel novelheti a kepek 
minoseget. A beallitasok, a Remove Red Eyes (Voros szem eltavolitas) kivetelevel 
nem modositjak az eredeti kepet. Csak a nyomtatast befolyasoljak. 

A vordsszem-hatas eltavolitasa a kepekrol: 

1 . Megtekintes kozben nyomja meg az OK gombot. 

2. A Print (Nyomtatas) menubol valassza a Remove Red Eyes (Voros szem 
eltavolitas) pontot, majd nyomja meg az OK gombot. A Playback 
(Visszajatszas) menubol is kivalaszthatja a Remove Red Eyes (Voros szem 
eltavolitas) pontot. Kovesse a fenykepezogep kijelzojen megjeleno felkereseket 
a View Changes (Modositasok megtekintese), a Save Changes 
(Modositasok mentese) vagy a Cancel (Megse) opciok eleresehez. 

A kepek nagyitasa es korulvagasa 

1 . A kep normal meretu megtekintese eseten nyomja meg a Zoom + gombot. A 
nagyitas mertekenek novelesehez tobbszor is megnyomhatja a Zoom + gombot. 
A korulvagasi doboz mutatja a kepnek azt a reszet, amely ki lesz nyomtatva. Egy 
uzenetfigyelmezteti, ha a nagyitas aktualis szintjenel a nyomtatasi minoseg mar 
valoszinuleg nem lesz elfogadhato. Ebben az esetben a korulvagasi doboz is 
figyelmezteti azaltal, hogy zoldrol sargara valt. A nagyitott kepnel a nagyitas 
mertekenek csokkentesehez nyomja meg a Zoom - gombot, vagy a normal 
merethez valo gyors visszatereshez nyomja meg az OK gombot. 

2. A nagyitott kepen a korulvagasi doboz szukseg szerinti mozgatasahoz hasznalja 
a nyilakat. 
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r™)f Megjegyzes Ha egy nagyitott kepbol tobb peldanyt is szeretne nyomtatni, a 
\~&\ kep nagyitott allapota mellett a kivant peldanyszamot nyomja meg tobbszor a 

Nyomtatas gombot. Ha a kep visszater a normal meretehez, a nagyitott nezet 

kinyomtatasahoz ismet nagyitania kell a kepet. 

Kepek nyomtatasa 

Ez a szakasz a leggyakrabban hasznalt nyomtatasi feladatokat irja le. A nyomtatas 
elott papirt kell betoltenie, be kell helyeznie egy nyomtatopatront, es dokkolnia kell a 
fenykepezogepet. 

r™2)f Megjegyzes Nyomtatas alatt ne csatlakoztassa le a fenykepezogepet. Ha a 
nyomtatas alatt lecsatlakoztatja a fenykepezogepet, az osszes nyomtatasi 
feladat torlodni fog. 

Az aktualis kep kinyomtatasa: 

1 . A nyomtatni kivant kephez torteno lepeshez hasznalja a ^ vagy a p- nyilat. 

2. A nyomtatni kivant aktualis fenykep minden peldanya szamara nyomja meg 
egyszer a Nyomtatas gombot. Az aktualis feladat torlesehez nyomja meg a 
Megse gombot. 

Csak az uj kepek nyomtatasa: 

Megjegyzes Azok szamitanak uj kepeknek, melyek a fenykepezogep 
|^y| legutobbi dokkolasa utan lettek keszitve. 

1 . A Print (Nyomtatas) menu megjelenitesehez nyomja meg az OK gombot. 

2. A Print New (Ujak nyomtatasa) pont eleresehez nyomja meg a t nyilat, majd 
nyomja meg az OK gombot. 

3. At gomb tobbszori megnyomasaval valasszon ki egy elrendezest, majd nyomja 
meg az OK gombot. 

Minden kep kinyomtatasa: 

1. A Print (Nyomtatas) menu megjelenitesehez nyomja meg az OK gombot. 

2. A Print All (Minden kinyomtatasa) pont eleresehez nyomja meg a v nyilat, 
majd nyomja meg az OK gombot. 

3. At gomb tobbszori megnyomasaval valasszon ki egy elrendezest, majd nyomja 
meg az OK gombot. 

Utlevelkepek nyomtatasa: 

1 . Az utlevelkepkent kinyomtatni kivant kephez torteno lepeshez hasznalja a -4 vagy 
a ► nyilat. 

2. A Print (Nyomtatas) menu megjelenitesehez nyomja meg az OK gombot. 

3. A Passport Photo (Utlevelkep) pont eleresehez nyomja meg a T nyilat, majd 
nyomja meg az OK gombot. 

4. Jelolje ki a T gombbal a kovetkezo utlevelkepmeretek egyiket: 

- 2x2 huvelyk 

- 35 x 45 mm 

- 25,4 x 36,4 mm 
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- 36,4 x 50,8 mm 

- 45 x 55 mm 

5. Nyomja meg az OK gombot. Az aktualis kep van megjelenitve egy korulvagasi 
dobozzal, mely a kep azon reszet tartalmazza, mely a nyomtatas soran 
hasznalva lesz. 

6. A kepen a korulvagasi doboz szukseg szerinti mozgatasahoz hasznalja a 
nyilakat. A korulvagasi doboz mutatja a kepnek azt a reszet, amely ki lesz 
nyomtatva. A Zoom gombokkal novelheti vagy csokkentheti a nagyitas merteket. 

7. Nyomja meg a Nyomtatas gombot. Az aktualis kep annyiszor lesz kinyomtatva, 
ahanyszor az rafer a nyomtatoba helyezett fotopapirra. 

Nyomtatas mas eszkozokrol 

Hasznalja a nyomtatot mas eszkozokkel egyutt, s ossza meg kepeit barataival, 
csaladjaval. A kovetkezokrol nyomtathat: 

• Szamitogep (lasd: Szamitogep) 

• PictBridge-kompatibilis digitalis fenykepezogep (lasd: PictBridge-kompatibilis 
digitalis fenykepezogep) 

• Bluetooth vezetek nelkuli technologiaju eszkozok (lasd: Bluetooth vezetek nelkuli 
eszkozok) 

Szamitogep 

A kepeket at kell toltenie a szamitogepre, s csak azutan nyomtathatja ki azokat a 
HP Photosmart szoftver segitsegevel. Tovabbi informaciokert lasd: Attoltes 
szamitogepre. 

A HP Photosmart szoftver telepitesenek informacioiert tekintse meg a nyomtatoval 
kapott telepitesi utmutatot. A HP Photosmart szoftver tartalmazza azt a feluletet is, 
mely megjelenik minden, a szamitogeprol torteno nyomtataskor. 

Nehany havonta toltse le a legujabb nyomtatoszoftvert, igy biztosithatja, hogy mindig 
birtokaban legyenek a legfrissebb funkciok es fejlesztesek. Tovabbi informaciokert 
lasd: A HP Photosmart szoftver frissitese. 

Megjegyzes A kepernyon megjeleno HP Photosmart nyomtato sugo tovabbi 
informaciokat szolgaltat a szamos nyomtatasi beallitasrol, melyek a 
szamitogeprol torteno nyomtatas eseten allnak rendelkezesre. A kepernyon 
megjeleno HP Photosmart nyomtato sugo elereset lasd: Tovabbi informaciok. 

A HP Image Zone es a HP Instant Share 

A HP Image Zone lehetove teszi: 

• A kepeit olyan kreativ modokon hasznalhatja fel, mint a fotoalbumok, 
udvozlokartyak es vasalhato nyomomintak 

• Kepeit albumokba rendezheti, melyeket kulcsszavak es datumok alapjan 
kereshet (csak Windows eseten) 
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• Szerkesztheti es javithatja kepeit szoveg hozzaadasaval es a szinek 
korrigalasaval 

• A kepeit on-line modon megoszthatja barataival es csaladjaval a HP Instant 
Share segitsegevel 

Tovabbi tudnivalokat a HP Image Zone szoftverrol a HP Photosmart nyomtato 
siigoban olvashat. 

A HP Instant Share segitsegevel e-mailben vagy on-line albumokban megoszthatja 
fenykepeit barataival, csaladtagjaival, illetve on-line fenykepkidolgozo szolgaltatasra 
kuldheti a kepeket. A nyomtatonak USB-kabellel kell csatlakoznia egy internet- 
hozzaferessel rendelkezo szamitogephez, melyen az osszes HP szoftvernek telepitve 
kell lennie. Ha hasznalni probalja a HP Instant Share szoftvert, de nines az osszes 
szoftver telepitve vagy beallitva, egy uzenet keri fel a szukseges lepesek elvegzesere. 
A HP Instant Share tovabbi informacioiert tekintse meg a Fenykepezogep felhasznaloi 
kezikonyvet. 

Attoltes szamitogepre 

Kepeit attoltheti szamitogepre a HP Photosmart 420 series nyomtatorol, miutan USB- 
kapcsolatot letesitett a ket eszkoz kozott, es telepitette a HP Photosmart szoftvert. 
Tovabbi tudnivalok a dobozban levo telepitesi instrukciokban talalhatok. At kell 
toltenie a kepeit a szamitogepre, hogy olyan kepszerkeszto szoftverek segitsegevel 
kezelhesse azokat, mint a HP Image Zone. 

Kepek attoltese szamitogepre: 

1. Ha a fenykepezogep be van kapcsolva, kapcsolja ki. 

2. Dokkolja a fenykepezogepet a nyomtatora. 

3. Nyomja meg a Mentes gombot. 

4. Kovesse a kepernyon megjeleno utmutatast. 

PictBridge-kompatibilis digitalis fenykepezogep 

Egy PictBridge-kompatibilis digitalis fenykepezogeprol is nyomtathat kepeket, ha a 
kozvetlenul csatlakoztatja azt egy USB-kabel segitsegevel a nyomtato fenykepezogep 
portjara. Ha egy digitalis fenykepezogeprol nyomtat, a nyomtato a fenykepezogepen 
megadott beallitasokat fogja alkalmazni. Tovabbi tudnivalok a fenykepezogep 
dokumentaciojaban talalhatok. 

Nyomtatas egy PictBridge-kompatibilis digitalis fenykepezogeprol 

Egy PictBridge-kompatibilis digitalis fenykepezogep hasznalata a nyomtatoval gyors 
es egyszeru. 

r2^> Megjegyzes Egy masodik, PictBridge-kompatibilis digitalis fenykepezogep 
\~&\ fenykepezogep portra torteno csatlakoztatasa elott ellenorizze, hogy a 

Hordozhato fotostudio fenykepezogepe nincs-e dokkolva a nyomtatora. 

Egyszerre csak egy fenykepezogep lehet csatlakoztatva. 
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Nyomtatas PictBridge-kompatibilis fenykepezogeprol: 

1 . Kapcsolja be a PictBridge-kompatibilis fenykepezogepet, es valassza ki a 
nyomtatando fenykepeket. 

2. Toltson fotopapirt a nyomtatoba. 

3. Kapcsolja PictBridge modba a fenykepezogepet, majd a hozza kapott USB-kabel 
segitsegevel csatlakoztassa a keszuleket a nyomtato eliilso fenykepezogep 
portjahoz. 

Mihelyt a nyomtato felismeri a PictBridge-kompatibilis fenykepezogepet, a 
kivalasztott fenykepek nyomtatasa automatikusan megkezdodik. 

Bluetooth vezetek nelkuli eszkozok 

Mas Bluetooth vezetek nelkuli technologiaval rendelkezo eszkozokrol is tud nyomtatni 
(peldaul digitalis fenykepezogepek, PDA-k, laptopok vagy mobiltelefonok). Tovabbi 
informaciokert tekintse meg a HP Photosmart nyomtato sugot es a Bluetooth vezetek 
nelkuli technologiaval rendelkezo eszkoz dokumentaciojat. 

Bluetooth kapcsolat letesitese 

A Bluetooth csatlakoztatas alkalmazasahoz az osszes eszkoznek rendelkeznie kell a 
szukseges hardverekkel es szoftverekkel. Tovabba, a nyomtato elulso oldalan levo 
fenykepezo porthoz egy HP Bluetooth vezetek nelkuli adaptert kell csatlakoztatni. Az 
adapter kulon vasarolhato meg. Tovabbi tudnivalok az adapter dokumentaciojaban 
talalhatok. 

Nyomtatas egy Bluetooth eszkozrol 

Barmely, Bluetooth vezetek nelkuli technologiaval rendelkezo eszkozokrol torteno 
nyomtatas folyamata ugyanaz: 

Nyomtatas egy Bluetooth eszkozrol 

1 . Az eszkozzel kerestesse meg az elerheto Bluetooth nyomtatokat. 

2. Amint a nyomtato megjelenik az eszkozon, valassza ki azt. 

3. Nyomtatas. 

Reszletes instrukciokert tekintse meg az eszkoz dokumentaciojat. 
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4 A nyomtato karbantartasa es 
szallitasa 



A HP Photosmart 420 series Hordozhato fotostudio nagyon keves karbantartast 
igenyel. Kovesse ezen fejezet iranyelveit, s a nyomtatoja es a nyomtatasi kellekei 
hosszabb elettartamuak lesznek, valamint a kepeit mindig a legjobb minosegben tudja 
majd kinyomtatni. 

A fenykepezogep karbantartasaval kapcsolatos informaciokert tekintse meg a 
Fenykepezogep felhasznaloi kezikonyvet. 

A nyomtato tisztitasa es karbantartasa 

Az ebben a fejezetben leirt egyszeru eljarasok alapjan tartsa jol karban es tisztan a 
nyomtatot es a nyomtatopatronokat. 

A nyomtato kiilsejenek tisztitasa 

1. Kapcsolja ki a nyomtatot, majd huzza ki a tapkabelt a nyomtato hatuljabol. 

2. Ha a nyomtatoba be van helyezve az opcionalis HP Photosmart belso elem, 
vegye ki azt, majd helyezze vissza az elemtarto ajtajat. 

3. Egy enyhen benedvesitett puha ruhadarabbal torolje meg a nyomtato kulsejet. 

A1. Vigyazat! Ne hasznaljon semmifele tisztitoszert! A haztartasi tisztito- es 
mososzerek megrongalhatjak a nyomtato burkolatat. 

2. Vigyazat! Ne tisztitsa meg a nyomtato belsejet. Tartson tavol minden 
folyadekot a belso reszektol. 

A nyomtatopatron tisztitasa 

Ha feher vonalakat vagy egyszinu savokat fedez fel a kinyomtatott fenykepeken, 
lehetseges, hogy a nyomtatopatron tisztitast igenyel. Feleslegesen ne tisztitsa a 
nyomtatopatront, mert a tisztitast tintat fogyaszt. 

1. Ellenorizze, hogy a fenykepezogep a dokkoloban van-e. 

2. A nyomtato menucimkeinek megjelenitesehez nyomja meg az OK gombot. 

3. Valassza a Clean cartridge (Patron tisztitasa) pontot, majd nyomja meg az OK 
gombot. 

4. A nyomtato kijelzojen levo utasitasokat kovetve toltson be papirt a tisztitas utani 
tesztoldal nyomtatasahoz. Kimelje a fotopapirt, hasznaljon sima papirt vagy 
indexkartyakat. 

5. A nyomtatopatron tisztitasanak megkezdesehez nyomja meg az OK gombot. 

6. Miutan a nyomtato befejezte a tisztitast, es kinyomtatta a tesztoldalt, nezze meg 
a tesztoldalt, s valasszon a kovetkezo lehetosegek kozul: 

- Amennyiben a tesztoldalon feher savok es hianyzo szinek vannak, akkor a 
nyomtatopatront ujbol meg kell tisztitani. A nyomtato kijelzojen valassza a 
Yes (Igen) pontot, majd nyomja meg az OK gombot. 

- Ha a tesztoldal jo minoseget mutat, a nyomtato kijelzojen valassza a Cancel 
(Megse) pontot, majd nyomja meg az OK gombot. 
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Legfeljebb haromszor tisztithatja a nyomtatopatront. Minden egymast koveto 
tisztitas egyre alaposabb lesz, es egyre tobb tintat hasznal. 

Ha ezen eljaras szerint vegrehajtotta a tisztitas mindharom szintjet, s a tesztoldalon 
meg mindig feher savok es hianyzo szinek vannak, akkor a nyomtatopatron rez 
erintkezoi szorulhatnak tisztitasra. Tovabbi informaciokert lasd: A nyomtatopatron 
erintkezoinek tisztitasa. 

r™2w Megjegyzes Ha a nyomtato vagy a patron mostanaban leesett, szinten 

elofordulhatnak feher savok es hianyzo szinek a nyomatokon. Ez a problema 
ideiglenes, 24 oran belul megszunik. 

A nyomtatopatron erintkezoinek tisztitasa 

Ha a nyomtatot poros kornyezetben hasznalja, akkor szennyezodes halmozodhat fel 
a patron rez erintkezoinel, s nyomtatasi problemakat okozhat. 

A nyomtatopatron erintkezoinek tisztitasa: 

1 . Nyomtatopatron erintkezoinek tisztitasahoz vegye elo a kovetkezoket: 

- Desztillalt viz (a vezetekes viz olyan szennyezodeseket tartalmazhat, melyek 
karosithatjak a nyomtatopatront) 

- Tiszta, szaraz szoszmentes anyag, melyrol semmi nem tapad a 
nyomtatopatronra 

2. Nyissa ki a nyomtatopatron ajtajat. 

3. Tavolitsa el a nyomtatopatront, es a tintafuvoka lapjaval felfele tegye egy darab 
papirra. Ugyeljen arra, hogy a rez erintkezoket es a tintafuvokakat ne erintse meg 
az ujjaival. 

AVigyazat! Ne hagyja a nyomtatopatront a nyomtaton kivul 30 percnel 
tovabb! Ha a fuvokak ennel hosszabb ideig szabadon vannak, akkor 
beszaradhatnak, es nyomtatasi problemat okozhatnak. 

4. Enyhen nedvesitse meg a torloruhat desztillalt vizzel, es nyomja ki a felesleges 
vizet a vattabol. 

5. A pamut torloruhaval finoman torolje at a rez erintkezoket. 

AVigyazat! Ne erintse meg a tintafuvokakat! A fuvokak megerintese 
eltomodest, tintahibat vagy hibas elektromos csatlakozast okozhat. 

6. Ismetelje meg a 4-5. lepeseket mindaddig, amig a pamut torloruhan mar nines 
tintamaradvany vagy kosz. 

7. Helyezze vissza a nyomtatopatront a nyomtatoba, majd zarja be a 
nyomtatopatron ajtajat. 

Tesztoldal nyomtatasa 

Kinyomtathat egy tesztoldalt, mely hasznos informaciokat tartalmaz a 
nyomtatopatronrol, sorozatszamrol s a HP Photosmart Hordozhato fotostudio egyeb 
elemeirol. 

1. Ellenorizze, hogy a fenykepezogep a dokkoloban van-e. 
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2. Toltson papirt az adagolotalcaba. Kimelje a fotopapirt, hasznaljon sima papirt 
vagy indexkartyakat. 

3. A menu megjelenitesehez nyomja meg az OK gombot. 

4. Valassza a Print Test Page (Tesztoldal nyomtatasa) pontot, majd nyomja meg 
az OK gombot. 

Nyomtatopatron illesztese 

Amikor egy nyomtatopatront elso alkalommal helyez a nyomtatoba, a nyomtato 
automatikusan illeszti azt. Azonban, ha az uj patron behelyezesekor a nyomat szinei 
el vannak csuszva, vagy az illesztes lap nem megfeleloen lett kinyomtatva, illessze a 
nyomtatopatront az alabbi eljaras szerint. 

1 . A nyomtato menucimkeinek megjelenitesehez nyomja meg az OK gombot. 

2. Valassza az Align cartridge (Patron illesztese) pontot, majd nyomja meg az 
OK gombot. 

3. A fenykepezogep kijelzojen megjelenik egy, a papir betoltesere emlekezteto 
uzenet. Tegyen be papirt, hogy a nyomtato ki tudja nyomtatni a kalibracios lapot. 
Kimelje a fotopapirt, hasznaljon sima papirt vagy indexkartyakat. 

4. A nyomtatopatron illesztesenek megkezdesehez nyomja meg az OK gombot. 
Amint a nyomtato befejezi a patron illeszteset, kinyomtat egy illesztesi lapot, mely 
megerositi, hogy az illesztes sikeres volt. 
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A kis pipak azt jelzik, hogy a nyomtatopatron behelyezese helyesen tortent 

meg, es hogy a nyomtatopatron megfeleloen mukodik. 

Ha egy „x" jelenik meg valamelyik sav mellett, illessze ujra a 

nyomtatopatront. Ha a kis „x" tovabbra sem tunik el, cserelje ki a 

nyomtatopatront. 



A HP PhotoSmart szoftver frissitese 

Rendszeresen frissitse a nyomtatoszoftvert, igy biztosithatja, hogy mindig birtokaban 
legyenek a legfrissebb funkciok es fejlesztesek A HP Photosmart szoftver frissiteseit 
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letoltheti a www.hp.com/support weblaprol vagy a HP Software Update alkalmazas 
segitsegevel 

Megjegyzes A HP weboldalrol letoltott nyomtatoszoftver-frissitesek nem 
frissitik a HP Image Zone szoftvert. 

A szoftver letoltese (Windows): 

Megjegyzes A HP Software Update hasznalata elott csatlakozzon az 



\-<£\ internetre. 

1 . A Windows Start menujeben valassza a Programok (Minden program Windows 
XP eseten) > Hewlett-Packard > HP Software Update pontot. Megjelenik a HP 
Software Update ablak. 

2. Kattintson az Ellenorzes most pontra. A HP Software Update a HP weboldalan 
szoftverfrissiteseket keres. Ha a szamitogepen nem a legfrissebb HP Photosmart 
szoftver van telepitve, a HP Software Update ablakaban megjelenik egy 
szoftverfrissites. 

rH^> Megjegyzes Ha a szamitogepen a legfrissebb HP Photosmart szoftver 
\~&\ van telepitve, a HP Software Update ablakaban a kovetkezo uzenet 
jelenik meg: „Jelenleg nines frissites a rendszere szamara. 

3. Ha rendelkezesre all egy szoftverfrissites, kivalasztasahoz jelolje be a mellette 
levo negyzetet. 

4. Kattintson a Telepites gombra. 

5. Fejezze be a telepitest a kepernyon megjeleno utmutatas alapjan. 

A szoftver letoltese (Macintosh): 

Megjegyzes A HP Photosmart Updater hasznalata elott csatlakozzon az 
internetre. 

1 . Inditsa el a HP Image Zone alkalmazast. 

2. Kattintson az Applications (Alkalmazasok) cimkere, majd kattintson a 
HP Software Update pontra. 

3. A kepernyon megjeleno utasitasok alapjan keressen szoftverfrissiteseket. 
Amennyiben tuzfal mogott van, proxy kiszolgalo adatokat kell megadnia a 
frissitoben. 



A HP Photosmart Hordozhato fotostudio es a 
nyomtatopatronok tarolasa 



Ovja meg a HP Photosmart Hordozhato fotostudiot es a nyomtatopatronokat ugy, 
hogy megfeleloen tarolja azokat, amikor eppen nines rajuk szuksege. 
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A HP Photosmart Hordozhato fotostudio tarolasa 

A HP Photosmart Hordozhato fotostudionak olyan a felepitese, hogy kibirja mind a 
rovidebb, mind a hosszabb hasznalaton kivuli idoszakokat is. 

• Ha nem hasznalja a nyomtatot, zarja be az adagolo- es a kiadotalca ajtajat. 

• A nyomtatot tartsa fedett helyen ugy, hogy az ne legyen kiteve sem kozvetlen 
napsugarzasnak, sem szelsoseges homersekleti hatasoknak. 

• Ha a nyomtato es a nyomtatopatron egy vagy tobb honapig hasznalaton kivul 
volt, akkor a nyomtatas elott tisztitsa meg a nyomtatopatront. Tovabbi 
informaciokert lasd: A nyomtatopatron tisztitasa. 

• Ha a nyomtatot sokaig akarja tarolni, s az opcionalis HP Photosmart belso elem 
benne van a keszulekben, vegye ki azt. 

A nyomtatopatronok tarolasa 

A nyomtato tarolasa vagy szallitasa eseten az aktiv nyomtatopatront mindig hagyja a 
nyomtatoban. Kikapcsolt allapotban a nyomtatoban a nyomtatopatron egy vedobiira 
alatt helyezkedik el. 

AVigyazat! A tapvezetek kihuzasa vagy a belso elem eltavolitasa elott 
gyozodjon meg arrol, hogy a nyomtato befejezte-e a kikapcsolasi folyamatat. 
Ez teszi lehetove, hogy a nyomtatoban a nyomtatopatron megfelelo modon 
tarolodjon. 

Az alabbi tippek segitenek a HP nyomtatopatronok kezeleseben es az allando 
nyomtatasi minoseg megorzeseben: 

• Ha kivett egy nyomtatopatront a nyomtatobol, tarolja egy nyomtatopatron- 
vedoben, mely megovja a tintat a kiszaradastol. 

Nehany orszagban/tersegben a nyomtatopatron-vedo nem tartozeka a 
nyomtatonak, de megkaphatja a kulon megvasarolhato HP szurke fotopatronnal 
egyutt. Mas orszagban/tersegben a nyomtatopatron-vedo tartozeka a 
nyomtatonak. 

• A hasznalaton kivuli nyomtatopatronokat tarolja az eredeti, legmentesen lezart 
csomagolasban, amig szuksege nem lesz rajuk. A nyomtatopatronokat tarolja 
szobahomersekleten (15-35°C). 

• Ne tavolitsa el a tintafuvokakat vedo muanyag szalagot, amig fel nem keszult a 
nyomtatopatronnak a nyomtatoba valo behelyezesere. Ha a muanyag szalagot 
eltavolitotta a nyomtatopatronrol, ne probalja azt visszahelyezni. A szalag 
visszahelyezesevel karositja a nyomtatopatront. 

A fotopapir minosegenek megorzese 

A fotopapirral elerheto legjobb minoseg erdekeben kovesse az itt leirt iranyelveket. 

A fotopapir tarolasa 

• A fotopapirt tartsa az eredeti csomagolasaban vagy egy visszazarhato muanyag 
tasakban. 

• A csomagolt fotopapirt sima, huvos es szaraz feluleten tarolja. 

• A nem hasznalt fotopapirt tegye vissza a muanyag tasakba. A nyomtatoban 
hagyott vagy a kulvilagi hatasoknak kitett fotopapir meggyurodhet. 
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kezelese 

Az ujjlenyomatok elkerulesenek erdekeben mindig az eleinel fogja meg a 
fotopapirt. 

Ha a fotopapir elei meg van hajolva, helyezze a papirt egy muanyag tasakba, 
majd hajlitsa azt az elhajlassal ellenkezo iranyba, amig a papir ki nem 
egyenesedik. 

A HP PhotoSmart Hordozhato fotostudio 
szallitasa 

A HP Photosmart Hordozhato fotostudiot konnyen el tudja szallitani majdnem 
mindenhova. Vigye magaval a vakaciojara, csaladi osszejovetelekre es tarsadalmi 
esemenyekre, hogy a fotokat azonnal kinyomtathassa es csaladjaval, barataival 
megoszthassa. 

Utja soran meg egyszerubbe teheti a nyomtatast azaltal, hogy megvasarolja az alabbi 
tartozekokat: 

• HP Photosmart belso elem: Barhol nyomtathat, mivel a nyomtatot egy 
ujratoltheto elemrol is mukodtetheti. 

• HP Photosmart hordozotaska kompakt fotonyomtatok szamara: Ebben a 
kenyelmes iititaskaban szallithatja a nyomtatot es tartozekait. 

A HP Photosmart Hordozhato fotostudio szallitasa: 

1 . Kapcsolja ki a nyomtatot. 

2. Vegye ki a fenykepezogepet a dokkolobol, s zarja be a dokkolo ajtajat. 

3. Vegyen ki minden papirt az adagolo- es a kiadotalcabol, majd zarja be a 
kiadotalca, majd az adagolotalca ajtajat. 

r™2if Megjegyzes A tapvezetek kihuzasa elott gyozodjon meg arrol, hogy a 
| ~&{ nyomtato befejezte a kikapcsolasi folyamatat. Ez teszi lehetove, hogy a 
nyomtatoban a nyomtatopatron megfelelo modon tarolodjon. 

4. Huzza ki a tapvezeteket. 

5. Amennyiben a nyomtato szamitogephez van csatlakoztatva, huzza ki az USB- 
kabelt a szamitogepbol. 

6. A nyomtatot mindig felfele nezve szallitsa! 

Megjegyzes A szallitas soran ne vegye ki a nyomtatopatront a 
nyomtatobol. 

\i* Tipp A HP Photosmart Hordozhato fotostudionak van egy beepitett 
~ \f~ fogantyuja, mellyel konnyen tudja a nyomtatot szallitani. A fogantyut a 

dokkolo ajto feletti helyrol lehet felfele kihuzni. Ne razza, ne forgassa a 

nyomtatot, ha a fogantyuval szallitja. 



A fotopapir 
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Afogantyu kihuzasa 

Gyozodjon meg arrol, hogy a kovetkezoket is magaval viszi: 

• Papir 

• Tapvezetek 

• A HP Photosmart Hordozhato fotostudio digitalis fenykepezogepe 

• Tartalek nyomtatopatron (ha sok nyomtatast tervez) 

• Egyeb nyomtatasi tartozekok, amennyiben hasznalni kivanja azokat. Ilyen lehet 
az elem vagy a HP Bluetooth vezetek nelkuli nyomtatoadapter 

• Amennyiben majd szamitogephez kivanja csatlakoztatni a nyomtatot, legyen 
Onnel az USB-kabel, valamint a HP Photosmart szoftveret tartalmazo CD 

r™*)f Megjegyzes Ha a dokumentaciot nem viszi magaval, irja le egy papirra 

annak az orszagnak/tersegnek a szamait, ahova ellatogatni keszul, vagy pedig 
az utazas elott szerezzen be elegendo nyomtatopatront. 
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Hibaelharitas 



A HP Photosmart 420 series Hordozhato fotostudiot ugy terveztek, hogy megbizhato 
es konnyen kezelheto legyen. Ez a fejezet a nyomtato hasznalataval es a szamitogep 
nelkuli nyomtatassal kapcsolatos gyakran ismetelt kerdesekre ad valaszt. A kovetkezo 
temakhoz nyujt segitseget: 

• A nyomtato hardverproblemai 

• Nyomtatasi problemak 

• Bluetooth nyomtatasi problemak 

• Hibauzenetek 

A HP Photosmart szoftver hasznalataval es a szamitogeprol torteno nyomtatassal 
kapcsolatos hibaelharitasi informaciokert lasd a HP Photosmart nyomtato kepernyon 
megjeleno sugojat. A nyomtato kepernyon megjeleno sugojanak megtekinteserol 
szolo tajekoztatast lasd: Tovabbi informaciok. 

A HP Photosmart 420 series fenykepezogep hibaelharitasaval kapcsolatos 
informaciokert tekintse meg a Fenykepezogep felhasznaloi kezikonyvet. 



Mielott a HP Vevoszolgalathoz fordulna, nezze meg az ebben a reszben kozolt 
hibaelharitasi tippeket, vagy keresse fel a www.hp.com/support on-line tamogatasi 
szolgaltatast. 

tftyf Megjegyzes Ha a nyomtatot szamitogephez szeretne kapcsolni, a HP 

\~<r\ legfeljebb 3 m hosszu USB-kabelt javasol, igy minimalizalhatja a potencialisan 

jelen levo eros magneses ter altal keltett zajt. A tartozek USB-kabel megfelel 

ennek az ajanlasnak. 

Az Allapotjelzo feny pirosan villog. 

Ok A nyomtato figyelmet igenyel. Probalja ki a kovetkezo megoldasokat. 

Megoldas 

• Instrukciokert tekintse meg a fenykepezogep kijelzojet. Ha egy digitalis 
fenykepezogep van csatlakoztatva a fenykepezogep portra vagy a keszlet 
fenykepezogepe van a fenykepezogep porton, instrukciokert tekintse meg a 
fenykepezogep kijelzojet. Ha a nyomtato szamitogephez van kapcsolva, 
akkor utasitasokert nezze meg annak a kepernyojet. 

• Kapcsolja ki a nyomtatot. 

Ha az opcionalis HP Photosmart belso elem nines behelyezve a 
nyomtatoba, huzza ki a tapkabelt. Varjon korulbelul 10 masodpercig, majd 
dugja vissza a tapkabelt. Kapcsolja be a nyomtatot. 

Ha az opcionalis HP Photosmart belso elem be van helyezve a nyomtatoba, 
huzza ki a nyomtato tapkabelet, amennyiben az csatlakoztatva van. Nyissa 
ki az elemtarto ajtajat, es vegye ki az elemet. Varjon korulbelul 10 



A nyomtato hardverproblemai 
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masodpercig, majd tegye vissza az elemet. Ha szeretne, dugja vissza a 
tapkabelt. Kapcsolja be a nyomtatot. 



A nyomtato kikapcsolasa utan a Be jelzofeny roviden felvillan. 

Megoldas Ez normalis resze a nyomtato kikapcsolodasi folyamatanak. Nem 
hibat jelez a nyomtatonal. 



Az Allapotjelzo feny pirosan villog. 

Ok Hiba tortent. 

Megoldas 

• Instrukciokert tekintse meg a fenykepezogep kijelzojet. Ha egy digitalis 
fenykepezogep van csatlakoztatva a fenykepezogep portra vagy a keszlet 
fenykepezogepe a dokkoloban van, instrukciokert tekintse meg a 
fenykepezogep kijelzojet. Ha a nyomtato szamitogephez van kapcsolva, 
akkor utasitasokert nezze meg annak a kepernyojet. 

• Kapcsolja ki a nyomtatot. 

Ha az opcionalis HP Photosmart belso elem nines behelyezve a 
nyomtatoba, huzza ki a tapkabelt. Varjon korulbelul 10 masodpercig, majd 
dugja vissza a tapkabelt. Kapcsolja be a nyomtatot. 

Ha az opcionalis HP Photosmart belso elem be van helyezve a nyomtatoba, 
huzza ki a nyomtato tapkabelet, amennyiben az csatlakoztatva van. Nyissa 
ki az elemtarto ajtajat, es vegye ki az elemet. Varjon korulbelul 10 
masodpercig, majd tegye vissza az elemet. Ha szeretne, dugja vissza a 
tapkabelt. Kapcsolja be a nyomtatot. 

• Ha az Allapotjelzo feny tovabbra is villog, latogasson el a www.hp.com/ 
support weboldalra, vagy vegye fel a kapcsolatot a HP Vevoszolgalattal. 



A keszulek nem reagal a vezerlopanel gombjainak megnyomasara. 

Ok Nyomtatohiba tortent. Varjon korulbelul egy percet, hogy lassa, visszaall-e 
a nyomtato. Ha nem, akkor probalja ki az alabbi megoldasokat. 

Megoldas 

• Csatlakoztassa le, majd dokkolja ujra a fenykepezogepet. Ez gyakran 
megoldja a problemat. 

• Kapcsolja ki a nyomtatot. 

Ha az opcionalis HP Photosmart belso elem nines behelyezve a 
nyomtatoba, huzza ki a tapkabelt. Varjon korulbelul 10 masodpercig, majd 
dugja vissza a tapkabelt. Kapcsolja be a nyomtatot. 

Ha az opcionalis HP Photosmart belso elem be van helyezve a nyomtatoba, 
huzza ki a nyomtato tapkabelet, amennyiben az csatlakoztatva van. Nyissa 
ki az elemtarto ajtajat, es vegye ki az elemet. Varjon korulbelul 10 
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masodpercig, majd tegye vissza az elemet. Ha szeretne, dugja vissza a 
tapkabelt. Kapcsolja be a nyomtatot. 
• Ha a nyomtato nem all vissza, es a vezerlopanel gombjai tovabbra sem 
mukodnek, latogasson el a www.hp.com/support weboldalra, vagy vegye fel 
a kapcsolatot a HP Vevoszolgalattal. 



A nyomtato nem talalja es nem tudja megjeleniteni a fenykepezogep 
memoriakartyajan vagy a belso memoriajaban levo kepeket. 

Megoldas 

• Kapcsolja ki a nyomtatot. 

Ha az opcionalis HP Photosmart belso elem nines behelyezve a 
nyomtatoba, huzza ki a tapkabelt. Varjon korulbelul 10 masodpercig, majd 
dugja vissza a tapkabelt. Kapcsolja be a nyomtatot. 

Ha az opcionalis HP Photosmart belso elem be van helyezve a nyomtatoba, 
huzza ki a nyomtato tapkabelet, amennyiben az csatlakoztatva van. Nyissa 
ki az elemtarto ajtajat, es vegye ki az elemet. Varjon korulbelul 10 
masodpercig, majd tegye vissza az elemet. Ha szeretne, dugja vissza a 
tapkabelt. Kapcsolja be a nyomtatot. 

• A memoriakartya olyan tipusu fajlokat tartalmazhat, melyeket a nyomtato 
nem kepes kozvetlenul rola olvasni. Ez a problema csak akkor fordul elo, 
amikor egy PictBridge-kompatibilis fenykepezogep van a nyomtato elejen 
levo fenykepezogep portra csatlakoztatva. 

- Mentse el a kepeket a szamitogepre, majd onnan nyomtassa ki oket. 
Tovabbi informaciokert tekintse meg a fenykepezogep dokumentaciojat 
es a HP Photosmart nyomtato kepernyon megjeleno sugojat. 

- A legkozelebbi fotozaskor a digitalis fenykepezogepet ugy allitsa be, 
hogy a kepeket olyan formatumban mentse, amit a nyomtato kozvetlenul 
a memoriakartyarol is be tud olvasni. A tamogatott fajlformatumok 
listaja: A nyomtato specifikacioi. A digitalis fenykepezogeppel mentheto 
fajlformatumokrol a fenykepezogeppel kapott kezikonyveben olvashat. 

• Megvaltoztak a kepek eredeti fajlnevei, melyeket a fenykepezogep rendelt 
hozzajuk. Ellenorizze, hogy a fajlnevek megfelelnek-e a fenykepezogep altal 
hasznalt szabvanyos nev es struktura konvencioknak. 



A Mentes gomb megnyomasakor nem kerult at az osszes kep a 
fenykepezogeprol a szamitogepre. 

Ok A hianyzo kepek a fenykepezogep belso memoriajaban vannak. A 
nyomtato vezerlopaneljen a Mentes gomb megnyomasakor csak a 
fenykepezogep memoriakartyajan levo kepek kerulnek attoltesre. 

Megoldas Helyezze at a kepeket a fenykepezogep belso memoriajabol a 
memoriakartyara. Ehhez lepjen be a menube az OK gomb megnyomasaval. 
Lepjen a Setup (Beallitas) menube, valassza a Move Images to Card (Kepek 
athelyezese kartyara) pontot, majd nyomja meg az OK gombot. 
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Masik megoldas, hogy kiveszi a memoriakartyat, s ismet dokkolja a 
fenykepezogepet. Ezzel arra kenyszeriti a HP Photosmart Hordozhato 
fotostudiot, hogy a fenykepezogep belso memoriajat olvassa. 



A nyomtato tapkabele csatlakoztatva van, de a keszulek nem kapcsol be. 
Megoldas 

• A nyomtato tul sok aramot vehetett fel. 

Ha az opcionalis HP Photosmart belso elem nines behelyezve a 
nyomtatoba, huzza ki a tapkabelt. Varjon korulbelul 10 masodpercig, majd 
dugja vissza a tapkabelt. Kapcsolja be a nyomtatot. 

Ha az opcionalis HP Photosmart belso elem be van helyezve a nyomtatoba, 
huzza ki a nyomtato tapkabelet, amennyiben az csatlakoztatva van. Nyissa 
ki az elemtarto ajtajat, es vegye ki az elemet. Varjon korulbelul 10 
masodpercig, majd tegye vissza az elemet. Ha szeretne, dugja vissza a 
tapkabelt. Kapcsolja be a nyomtatot. 

• A nyomtato olyan elosztohoz lehet csatlakoztatva, mely ki van kapcsolva. 
Kapcsolja be az elosztot, majd kapcsolja be a nyomtatot. 

• A nyomtato egy nem kompatibilis aramforrashoz lett csatlakoztatva. Ha 
kulfoldre utazik, legyen abban biztos, hogy annak az orszagnak az 
elektromos halozata megfelel a nyomtato tapellatasi es tapcsatlakozasi 
kovetelmenyeinek. 



Be van helyezve az opcionalis HP Photosmart belso elem, de a nyomtato nem 
kapcsolodik be. 

Megoldas 

• Lehet, hogy fel kell tolteni az elemet. Az elem feltoltesehez dugja be a 
nyomtato tapkabelet. Az elem tolteset az elem jelzofenyenek zold villogasa 
jelzi. 

• Ha az opcionalis HP Photosmart belso elem be van helyezve a nyomtatoba, 
huzza ki a nyomtato tapkabelet, amennyiben az csatlakoztatva van. Nyissa 
ki az elemtarto ajtajat, es vegye ki az elemet. Varjon korulbelul 10 
masodpercig, majd tegye vissza az elemet. Ha szeretne, dugja vissza a 
tapkabelt. Kapcsolja be a nyomtatot. 



Be van helyezve az opcionalis HP Photosmart belso elem, de az nem toltheto. 
Megoldas 

• Huzza ki a nyomtato tapkabelet, ha az be van dugva. Nyissa ki az elemtarto 
fedelet, s vegye ki az elemet. Varjon korulbelul 10 masodpercig, majd tegye 
vissza az elemet. Ha szeretne, dugja vissza a tapkabelt. Kapcsolja be a 
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nyomtatot. Az elem behelyezesevel kapcsolatos informaciokat megtalalja az 
elem dokumentacicjaban. 

• Ellenorizze, hogy a tapkabel megfeleloen van-e csatlakoztatva mind a 
nyomtatonal, mind az aramforrasnal. Ha a nyomtato ki van kapcsolva, az 
elem tolteset a nyomtato vezerlopaneljen levo elem jelzofeny zold 
villogasa jelzi. 

• Kapcsolja be a nyomtatot. Az elem tolteset a nyomtato vezerlopaneljen levo 
elem jelzofeny villogasa jelzi. 

• A lemerult elem feltoltese korulbelul negy orat vesz igenybe, felteve, ha a 
nyomtato kozben nem mukodik. Ha az elem meg mindig nem toltodik, 
cserelje ki. 



A nyomtato zajt kelt, amikor bekapcsolom, vagy magatol kelt zajt, amikor egy 
ideje hasznalaton kivul van. 

Megoldas A nyomtato zajt kelthet hosszabb ideju tetlen allapot utan (korulbelul 
ket het), vagy amikor az aramellatasa meg lett szakitva, majd ujra helyre lett 
allitva. Ez nem rendellenesseg. A legjobb minoseg biztositasa vegett a nyomtato 
automatikus karbantartasi muveletet hajt vegre. 



Nem mukodik a taviranyito. 
Ok 

• Lemerulhetett a taviranyito eleme. 

• Be van zarva a kiadotalca. 

Megoldas 

• Vasaroljon egy uj CR2025 elemet, s a taviranyitoban a regi elemet cserelje ki 
ezzel. 

• Nyissa ki a kiadotalcat. Az infravoros erzekelo a nyomtato elejen van. A 
taviranyito nem tud kommunikalni a nyomtatoval, ha az erzekelot a 
kiadotalca vagy barmi mas eltakarja. 

• Celozza meg kozvetlenul a nyomtato elejen levo infravoros erzekelot. 
Szukseg eseten menjen kozelebb. 

• Tavolitson el mindent, ami eltakarhatja az erzekelot, vagy a nyomtato es a 
taviranyito kozott van. 



A fenykepezogep gombjai nem mukodnek. 

Megoldas Azutan nyomta meg a fenykepezogep gombjait, miutan az el lett 
helyezve a dokkoloban. A dokkolt fenykepezogep legtobb gombja le van tiltva. 
Helyettuk a vezerlopanel gombjait hasznalja. 
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A nyomtato nem ismeri fel a fenykepezogep porthoz csatlakoztatott PictBridge 
fenykepezogepet. 

Ok A HP Photosmart 420 series Hordozhato fotostudio fenykepezogepe mar a 
dokkoloban volt akkor, amikor a PictBridge fenykepezogepet csatlakoztatta a 
fenykepezogep porthoz. A nyomtato egyszerre csak egy fenykepezogepet ismer 
fel. A fenykepezogep porthoz csatlakoztatott PictBridge fenykepezogep nem volt 
bekapcsolva. 

Megoldas Csatlakoztassa le mindket fenykepezogepet, majd csatlakoztassa a 
PictBridge fenykepezogepet a fenykepezogep porthoz a sajat USB-kabelevel. Ha 
csak a PictBridge fenykepezogep van a fenykepezogep porthoz csatlakoztatva, 
ellenorizze, hogy be van-e kapcsolva. 



Semmi sem jelenik meg a TV-keszuleken. 
Ok 

• A videokabel nines csatlakoztatva. 

• Nines a televizio-video input kivalasztva. 

• A HP Photosmart Hordozhato fotostudio nines video modba kapcsolva. 
Megoldas 

• Ellenorizze, hogy a tartozek videokabel megfeleloen csatlakozik-e a 
nyomtatohoz es a TV-keszulekhez. 

• Ellenorizze, hogy a TV-keszuIek ugy van-e beallitva, hogy a nyomtatorol 
fogadja a jeleket. Tovabbi tudnivalok a TV-keszuIek dokumentaciojaban 
talalhatok. 

• A vezerlopanelen vagy a taviranyiton nyomja meg a Video gombot. A video 
allapotjelzo fenynek vilagitani kell. 



A fenykepezogep elemei nem fognak toltodni. 
Megoldas 

• A fenykepezogep tartozek elemei nem ujratolthetoek. Vasarolhat ujratoltheto 
elemeket, s kicserelheti veluk a tartozek elemeket. Tovabbi informaciokert 
tekintse meg a Fenykepezogep felhasznaloi kezikonyvet. 

• A fenykepezogep nines megfeleloen behelyezve a nyomtato tetejen levo 
dokkoloba. Ellenorizze, hogy a fenykepezogep rendesen be van-e helyezve 
a dokkoloba. 

• Ellenorizze, hogy a tapkabel be van-e dugva a nyomtatoba s egy mukodo 
aramforrasba. 

• A HP Photosmart Hordozhato fotostudio a HP Photosmart belso elemrol 
mukodik. A fenykepezogep ujratoltheto elemei csak akkor toltodnek, ha a 
nyomtato a taphalozathoz van csatlakoztatva. 
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Nyomtatasi problemak 

Mielott a HP Vevoszolgalathoz fordulna, nezze meg az ebben a reszben kozolt 
hibaelharitasi tippeket, vagy keresse fel a www.hp.com/support on-line tamogatasi 
szolgaltatast. 

A papir nem megfeleloen toltodik be a nyomtatoba. 
Megoldas 

• Allitsa a papirszelesseg-szabalyzot szorosan a lapok szelehez ugy, hogy 
azok ne gyurodjenek meg. 

• Tul sok papir lehet az adagolotalcaban. Vegyen ki nehany papirlapot, majd 
probalja ismet a nyomtatast. 

• Ha a fotopapirok osszetapadtak, probaljon egyszerre csak egy fotopapirt 
behelyezni. 

• Ha a nyomtatot kulonosen magas vagy alacsony paratartalmu kornyezetben 
hasznalja, helyezze be a papirt az adagolotalcaba annyira, amennyire az 
lehetseges, illetve egyszerre csak egy fotopapirt helyezzen be. 

• Ha a fotopapir meg van hajolva, helyezze a papirt egy muanyag tasakba, 
majd hajlitsa azt az elhajlassal ellenkezo iranyba, amig a papir ki nem 
egyenesedik. Ha a problema meg fennall, akkor hasznaljon sima fotopapirt. 
A fotopapir helyes kezelesevel es tarolasaval kapcsolatos informaciokat 
lasd: A fotopapir minosegenek megorzese. 

• A papir tul vastag vagy tul vekony. Hasznaljon HP-tervezesu fotopapirt. 
Tovabbi informaciokert lasd: A nyomtatasi feladatnak legjobban megfelelo 
papir kivalasztasa. 

• Panoramanyomtatashoz a 10 x 30 cm (4 x 12 hiivelyk) meretu fotopapirbol 
ne toltson be 10 lapnal tobbet az adagolotalcaba. Tiznel tobb ilyen betoltott 
lap papirelakadasi problemakat okozhat. 



A nyomtatas ferden vagy nem kozepre tortenik. 
Megoldas 

• A papir nines helyesen betoltve. Toltse be ujra a papirt, s ellenorizze, hogy 
helyes iranyban van-e behelyezve az adagolotalcaba, valamint a 
papirszelesseg-szabalyzo szorosan illeszkedik-e a papir szelehez. 
Utmutatas a papir betoltesehez: Papir betoltese. 

• Lehet, hogy illeszteni kell a nyomtatopatront. Tovabbi informaciokert lasd: 
Nyomtatopatron illesztese. 
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Nem jon ki lap a nyomtatobol. 
Megoldas 

• A nyomtato beavatkozast igenyel. Instrukciokert tekintse meg a 
fenykepezogep kijelzojet. 

• Nines feszultseg, vagy meglazult a tapcsatlakozas. Ellenorizze, hogy a 
nyomtato be van-e kapcsolva, s megfeleloek-e a tapkabel csatlakozasai. Ha 
elemet hasznal, nezze meg, hogy az megfeleloen van-e behelyezve, s fel 
van-e toltve. 

• Esetleg nines papir az adagolotalcaban. Ellenorizze a papir behelyezeset az 
adagolotalcaban. Utmutatas a papir betoltesehez: Papir betoltese. 

• A nyomtatas alatt a papir elakadhatott. A papirelakadas megszuntetesenek 
utasitasait a kovetkezo reszben talalja. 



Elakadt a papir a nyomtatas soran. 

Megoldas Instrukciokert tekintse meg a fenykepezogep kijelzojet. Az elakadas 
megszuntetesehez probalja meg a kovetkezo megoldasokat. 

• Ha a papir a nyomtato elejen mar reszben kijott, finoman huzza ki maga fele 
a papirt. 

• Ha a papir a nyomtato elejen meg nem jelent meg, probalja a nyomtato 
hatoldala felol eltavolitani: 

- Vegye ki a papirt az adagolotalcabol, majd hajtsa le az adagolotalcat 
ugy, hogy teljesen vizszintes allasban legyen nyitva. 

- A nyomtato hatoldala felol finoman huzza ki az elakadt papirt. 

- Hajtsa vissza az adagolotalcat addig, amig a papiradagolasi helyzetebe 
vissza nem kattan. 

• Ha nem tudja megfogni az elakadt papir szelet, akkor probalja meg a 
kovetkezot: 

- Kapcsolja ki a nyomtatot. 

- Ha az opcionalis HP Photosmart belso elem nines behelyezve a 
nyomtatoba, huzza ki a tapkabelt. Varjon korulbelul 10 masodpercet, 
majd dugja vissza a tapkabelt. 

- Ha az opcionalis HP Photosmart belso akkumulator be van helyezve a 
nyomtatoba, huzza ki a nyomtato tapkabelet, ha az be van dugva. 
Nyissa ki az akkumulatortarto ajtajat, es vegye ki az akkumulatort. 
Varjon korulbelul 10 masodpercig, majd tegye vissza az elemet. Ha 
szeretne, dugja vissza a tapkabelt. 

- Kapcsolja be a nyomtatot. A nyomtato ellenorzi a papirt a papirvezetesi 
utvonalon, s automatikusan kidobja az elakadt papirt. 

A folytatashoz nyomja meg az OK gombot. 

\ ' * Tipp Ha a nyomtatas soran papirelakadassal talalkozik, probaljon 
~\f ~ egyszerre csak egy fotopapirt behelyezni. Helyezze be a papirt utkozesig 
az adagolotalcaba. 
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Ores lap jon ki a nyomtatobol. 



Megoldas 

• A fenykepezogep kijelzojen ellenorizze a tintaszintet jelzo ikont. Ha elfogyott 
a tinta, cserelje ki a nyomtatopatront. Tovabbi informaciokert lasd: A 
nyomtatopatronok behelyezese. 

• Elkezdte, majd torolte a nyomtatast. Ha a kep nyomtatasanak elkezdese 
elott torolte a feladatot, a nyomtato elokeszuletkent mar betolthette a lapot. 
A kovetkezo nyomtataskor az uj feladat megkezdese elott a nyomtato egy 
ures lapot fog kiadni. 



A nyomtato a nyomtatasra valo felkesziiles alatt kidobja a lapot. 

Megoldas Kozvetlen napsugarzas zavarhatja az automatikus papirerzekelot. 
Helyezze a nyomtatot olyan helyre, ahol nines kozvetlen napsugarzasnak kiteve. 
A nyomtato akkor is kidob egy lapot, ha erzekeli, hogy van mar ra nyomtatva. 



Gyenge a nyomtatasi minoseg. 
Megoldas 

• Kiurulhetett a nyomtatopatron. A fenykepezogep kijelzojen ellenorizze a 
tintaszintet jelzo ikont, s ha szukseges, cserelje ki a nyomtatopatront. 
Tovabbi informaciokert lasd: Helyezze be a patront:. 

• Amikor a kepet keszitette, a digitalis fenykepezogepen kis felbontas lehetett 
beallitva. A kesobbi jobb eredmeny eleresenek erdekeben a digitalis 
fenykepezogepen allitson be nagyobb felbontast. 

• Ellenorizze, hogy a feladatnak megfelelo fotopapirt hasznal-e. A legjobb 
eredmeny elerese celjabol hasznaljon HP-tervezesu fotopapirt. Tovabbi 
informaciokert lasd: A nyomtatasi feladatnak legjobban megfelelo papir 
kivalasztasa. 

• Lehet, hogy a papirnak nem a megfelelo oldalara nyomtat. Gyozodjon meg 
arrol, hogy a papir nyomtatando oldala a nyomtato eleje fele nez. 

• Lehet, hogy tisztitani kell a nyomtatopatront. Tovabbi informaciokert lasd: A 
nyomtatopatron tisztitasa. 

• Lehet, hogy illeszteni kell a nyomtatopatront. Tovabbi informaciokert lasd: 
Nyomtatopatron illesztese. 



A digitalis fenykepezogepben nyomtatasra megjelolt kepek nem lettek 
kinyomtatva. 

Megoldas Egyes PictBridge-kompatibilis digitalis fenykepezogepek lehetove 
teszik a nyomtatasra szant fenykepek megjeloleset a fenykepezogep belso 
memoriajaban csakugy, mint a memoriakartyan (DPOF). Ha a kepeket megjeloli 
a belso memoriaban, majd athelyezi oketa memoriakartyara, akkor a 
megjelolesuk megszunhet. A kepeket azutan jelolje meg, miutan athelyezte oket 
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a belso memoriabol a memoriakartyara. Ez nem vonatkozik a HP Photosmart 
Hordozhato fotostudio fenykepezogepere. 

Amikor eloszor dokkolja a fenykepezogepet, s kap egy kerdest, hogy 
kinyomtassa-e a megjelolt fenykepeket, valassza a Yes (Igen) lehetoseget. 



A menu nehany parancsa nem erheto el. 
Megoldas 

• Videoklipet probal nyomtatni. Videoklip nyomtatasa nines tamogatva. 
Probaljon masik kepet nyomtatni. 

• Nines kep a fenykepezogepben. Keszitsen nehany kepet, majd probaljon 
nyomtatni. 

• Az aktualis kep egy masik fenykepezogeppel lett keszitve, majd at lett 
masolva a HP Photosmart Hordozhato fotostudio fenykepezogepenek belso 
memoriajaba vagy memoriakartyajara. Ezen kepek szamara a nyomtatas es 
a vorosszem eltavolitas le van tiltva. 



Bluetooth nyomtatasi problemak 

Mielott a HP Vevoszolgalathoz fordulna, nezze meg az ebben a reszben kozolt 
hibaelharitasi tippeket, vagy keresse fel a www.hp.com/support on-line tamogatasi 
szolgaltatast. Mindenkeppen olvassa el a HP Bluetooth vezetek nelkuli 
nyomtatoadapter es az On Bluetooth vezetek nelkuli technologiaju eszkozenek 
dokumentaciojat. 

A Bluetooth eszkozom nem talalja a nyomtatot. 
Megoldas 

• Ellenorizze, hogy a HP Bluetooth vezetek nelkuli nyomtatoadapter 
csatlakoztatva van-e a nyomtato elejen levo fenykepezo portra. Az 
adapteren levo jelzofeny villogasa jelzi, hogy az adapter kesz az adatok 
fogadasara. 

• Tul messze lehet a nyomtatotol. Helyezze a Bluetooth vezetek nelkuli 
technologiaju eszkozt kozelebb a nyomtatohoz. Az ajanlott maximalis 
tavolsag a Bluetooth vezetek nelkuli technologiaju eszkoz es a nyomtato 
kozott 1 0 meter. 



Nem jon ki lap a nyomtatobol. 

Megoldas Lehet, hogy a nyomtato nem ismerte fel a Bluetooth vezetek nelkuli 
technologiaju eszkoz altal kuldott fajl tipusat. A nyomtato altal tamogatott 
fajlformatumok listaja: A nyomtato specifikacioi. 
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Gyenge a nyomtatasi minoseg. 

Megoldas A nyomtatott kep kis felbontasu lehet. A kesobbi jobb eredmeny 
eleresenek erdekeben az eszkozon allitson be nagyobb felbontast, ha az 
lehetseges. Ugyeljen arra, hogy a VGA-felbontasu fenykepezokkel, amilyenek 
peldaul a mobiltelefonokban vannak, keszitett kepek felbontasa nem elegendo a 
kivalo minosegu nyomtatashoz. 



A keszulek kerettel nyomtatta ki a kepet. 

Megoldas Lehet, hogy a Bluetooth vezetek nelkuli technologiaju eszkozon 
telepitett nyomtatasi alkalmazas nem tamogatja a keret nelkuli nyomtatast. A 
nyomtatasi alkalmazas legfrissebb verziojanak megszerzese vegett lepjen 
kapcsolatba az eszkoz forgalmazojaval, vagy keresse fel az eszkoz weboldalat. 



Hibauzenetek 

Mielott a HP Vevoszolgalathoz fordulna, nezze meg az ebben a reszben kozolt 
hibaelharitasi tippeket, vagy keresse fel a www.hp.com/support on-line tamogatasi 
szolgaltatast. 

A kovetkezo hibauzenetek a fenykepezogep kijelzojen jelenhetnek meg, amikor az 
dokkolva van a nyomtato tetejen. A problema megoldasahoz kovesse az utasitasokat. 

Hibauzenet: Open output door or clear paper jam, then press OK (Nyissa ki a 
kimeneti ajtot, vagy szuntesse meg a papirelakadast, majd nyomja meg az OK 
gombot). 

Megoldas Az elakadas megszuntetesehez probalja meg a kovetkezot: 

• Ha a papir a nyomtato elejen mar reszben kijott, finoman huzza ki maga fele 
a papirt. 

• Ha a papir a nyomtato elejen meg nem jelent meg, probalja a nyomtato 
hatoldala felol eltavolitani: 

- Vegye ki a papirt az adagolotalcabol, majd hajtsa le az adagolotalcat 
ugy, hogy teljesen vizszintes allasban legyen nyitva. 

- A nyomtato hatoldala felol finoman huzza ki az elakadt papirt. 

- Hajtsa vissza az adagolotalcat addig, amig a papiradagolasi helyzetebe 
vissza nem kattan. 

• Ha nem tudja megfogni az elakadt papir szelet, akkor probalja meg a 
kovetkezot: 

- Kapcsolja ki a nyomtatot. 

- Ha az opcionalis HP Photosmart belso elem nines behelyezve a 
nyomtatoba, huzza ki a tapkabelt. Varjon korulbelul 10 masodpercet, 
majd dugja vissza a tapkabelt. 

- Ha az opcionalis HP Photosmart belso elem be van helyezve a 
nyomtatoba, huzza ki a nyomtato tapkabelet, ha az be van dugva. 
Nyissa ki az elemtarto ajtajat, es vegye ki az elemet. Varjon korulbelul 
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10 masodpercig, majd tegye vissza az elemet. Ha szeretne, dugja 
vissza a tapkabelt. 

- Kapcsolja be a nyomtatot. A nyomtato ellenorzi a papirt a papirvezetesi 
utvonalon, s automatikusan kidobja az elakadt papirt. 
• A folytatashoz nyomja meg az OK gombot. 



Hibauzenet: Cartridge is not compatible (A patron nem kompatibilis). Use 
appropriate cartridge. (Hasznaljon megfelelo patront.) 

Megoldas Cserelje ki a nyomtatopatront egy olyanra, mely kompatibilis ezzel a 
nyomtatoval. Tovabbi informaciokert lasd: A nyomtatopatronok behelyezese. 



Hibauzenet: Already connected to a camera (Mar csatlakozik egy 
fenykepezogep). 

Megoldas Akkor probalt egy fenykepezogepet csatlakoztatni a fenykepezogep 
porthoz, amikor a Hordozhato fotostudio fenykepezogepe dokkolva volt, vagy 
akkor akarta dokkolni a fenykepezogepet, amikor egy masik, PictBridge- 
kompatibilis fenykepezogep mar csatlakoztatva volt a fenykepezogep porthoz. 
Egyszerre csak egy fenykepezogep lehet csatlakoztatva. Masik fenykepezogep 
csatlakoztatasahoz eloszor tavolitsa el a mar csatlakoztatott vagy dokkolt 
fenykepezogepet. 



Hibauzenet: Check computer connection (Ellenorizze a szamitogepes 
csatlakozast). 

Megoldas Olyan muveletet hajtott vegre, mely azt igenyli, hogy a Hordozhato 
fotostudio egy szamitogephez legyen csatlakoztatva. Ellenorizze, hogy egy USB- 
kabel segitsegevel a nyomtato csatlakoztatva van-e a szamitogephez. 
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g Specifikaciok 



Ez a resz ismerteti a HP Photosmart szoftver telepitesehez szukseges minimalis 
rendszerkovetelmenyeket, valamint a nyomtato bizonyos muszaki adatait. 

A HP Photosmart Hordozhato fotostudio fenykepezogepenek teljes specifikacioit 
megtalalja a Fenykepezogep felhasznaloi kezikonyvben (mely az orszagtol/regiotol 
fuggoen a dobozban talalhato, vagy on-line formaban a HP Photosmart Felhasznaloi 
kezikonyv CD-n). 

Rendszerkovetelmenyek 



Osszetevo 


Windows PC, minimalis 


Macintosh, minimalis 


Operacios rendszer 


Microsoft Windows 98, 
2000 Professional, Me, 
XP Home es XP 
Professional 


Mac OS X 10.2.3-1 0.3.x 


Processzor 


Intel® Pentium® II (illetve 
annak megfelelo) vagy 
annal ujabb processzor 


G3-as vagy ennel ujabb 
processzor 


RAM 


64MB(128MBajanlott) 


128 MB 


Szabad lemezterulet 


500 MB 


150 MB 


Kepernyo 


800x600, 16 bit vagy tobb 


800x600, 16 bit vagy tobb 


CD-ROM meghajto 


4x 


4x 


Bongeszo 


Microsoft Internet 
Explorer 5.5 vagy kesobbi 
verzio 





A nyomtato specifikacioi 



Kategoria 


Specifikaciok 


Csatlakoztatas 


full speed (teljes sebessegu) USB 2.0 

PictBridge: Elulso fenykepezogep port hasznalata 

Bluetooth: Microsoft Windows XP Home es 
XP Professional 


Kepfajlformatumok 


JPEG Baseline 


Margok 


Felso 0,0 mm (0,0 huvelyk) ; Also 0,0 mm 
(0,0 huvelyk); Bal/jobb 0,0 mm (0,0 huvelyk) 


Mediameretek 


Fotopapir, 10 x 15 cm (4 x 6 huvelyk) 
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(folytatas) 


Kategoria 


Specifikaciok 




Fotopapir letepheto fullel, 10 x 15 cm 1,25 cm 
letepheto fullel (4x6 huvelykes 0,5 huvelyk 
letepheto fullel) 

Kartotekkartonok, 10 x 15 cm (4 x 6 huvelyk) 

A6 kartya, 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 huvelyk) 

L-meretu kartya, 90 x 127 mm (3,5 x 5 huvelyk) 

L-meretu kartyak fullel, 90 x 127 mm egy 12,5 mm 
fullel (3,5 x 5 huvelyk 0,5 huvelyk fullel) 

Fotopapir, 10 x 30 cm (4 x 12 huvelyk) 

A kovetkezo mediameretek csak szamitogeprol 
torteno nyomtatas eseten tamogatottak: Hagaki, 
101 x 203 mm (4 x 8 huvelyk), 10 x 30 cm 
(4 x 12 huvelyk) 


Mediatipusok 


Papir (foto) 

Kartyak (kartotek, A6 es L-meretu) 


Kornyezeti specifikaciok 


Miikodes kozbeni maximalis ertek: 5-40°C, 5- 
90% relativ paratartalom 

Mukodes kozbeni ajanlott ertek: 15-35 C, 20- 
80% relativ paratartalom 


Papirtalca 


Egy 10x15 cm-es (4x6 huvelykes) fotopapirtalca 


A papirtalcak kapacitasa 


20 lap, maximalis vastagsag 292 urn (1 1 ,5 mil) 
laponkent 

10 lap 10 x 30 cm (4 x 12 huvelyk) meretu 
fotopapir panoramanyomtatashoz (csak 
szamitogeprol torteno nyomtatas eseten) 


Energiafogyasztas 


USA 

Nyomtatas: 12,3 W 
Tetlen: 6,29 W 
Kikapcsolva: 4,65 W 
Nemzetkozi 
Nyomtatas: 1 1 ,4 W 
Tetlen: 5,67 W 
Kikapcsolva: 4,08 W 


Tapegyseg modellszama 


HP Part # 0957-2121 (Eszak-Amerikaban), 100- 
240 VAC (±10%) 50/60 Hz (±3 Hz) 

HP Part # 0957-2120 (a vilag tobbi reszen), 100- 
240 V AC (±10%) 50/60 Hz (±3 Hz) 
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(folytatas) 



Kategoria 


Specifikaciok 


Nyomtatopatron 


HP haromszinu (7 ml) 
HP haromszinu (14 ml) 
HP szurke foto 

Megjegyzes A keszulekhez hasznalhato 
nyomtatopatronok szamait a nyomtatott Nyomtato 
felhasznaloi kezikonyv hatso boritojan talalja. Ha 
mar hasznalta nehanyszor a nyomtatot, akkor 
ezeket a szamokat a HP Photosmart szoftvereben 
is megtalalhatja. Tovabbi informaciokert lasd: A 
nyomtatopatronok behelyezese. 


USB 2.0 Full-speed 
tamogatas 


Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP 
Home es XP Professional 

Mac OS X 10. 2. 3-10. 3.x 

A HP azt javasolja, hogy az USB-kabel 3 meternel 
(10 labnal) rovidebb legyen 


v laeoTaj i-TorrnaiumoK 


IPFfi A\/l film 
Jrcu Mvl I II ill 

JPEG Quicktime film 
MPEG-1 
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7 HP Vevoszolgalat 



Megjegyzes A HP tamogatasi szolgaltatasanak neve az orszagtol/tersegtol 



Problema eseten kovesse az alabbi lepeseket: 

1. Tekintse meg a nyomtato dokumentaciojat. Tovabbi informaciokert lasd: Tovabbi 
informaciok. 

2. Ha a dokumentacio segitsegevel nem sikerult megoldani a problemat, keresse fel 
a www.hp.com/support cimet, ahol 

- On-line tamogatasi oldalak elerese 

- E-mail kuldese a HP-nek, hogy a kerdeseire valaszt kaphasson 

- On-line cseveges segitsegevel kapcsolatba lepes egy HP technikussal 

- Ellenorizheti, hogy vannak-e szoftverfrissitesek 

A tamogatasi lehetosegek a termektol, az orszagtol/tersegtol es a nyelvtol 
fuggoen valtozhatnak. 

3. Lepjen kapcsolatba a helyi forgalmazoval. Ha a nyomtato vagy a fenykepezogep 
hardverhibas, azt kerik majd, hogy vigye oda a keszuleket, ahol vasarolta. A 
javitas a korlatozott jotallas idotartama alatt ingyenes. Ajotallasi idoszakon till a 
javitas nem ingyenes. 

4. Ha a kepernyon megjeleno siigo, illetve a HP webhelyei segitsegevel nem 
sikerult megoldani a problemat, hivja fel a HP Vevoszolgalatat az orszaganak/ 
tersegenek megfelelo szamon. 



Ingyenes telefonos tamogatast kaphat, mivel a HP Photosmart Hordozhato 
fotostudiora jotallas vonatkozik. Tovabbi informaciokert tekintse at a dobozban 
talalhato jotallasi nyilatkozatot, vagy ellenorizze az ingyenes tamogatas idotartamat a 
www.hp.com/support weboldalon. 

A telefonos tamogatas dijmentes idoszaka utan is kerheto a HP-tol segitseg bizonyos 
dij fizetese elleneben. A tamogatas lehetosegeirol tajekozodhat, ha felkeresi a HP 
forgalmazot, illetve ha felhivja az orszagahoz/tersegehez tartozo segelykero 
telefonszamot. 

Hivja a lakohelyenek megfelelo segelykero telefonszamot, ha telefonon keresztul 
szeretne segitseget kapni. A hivasokra a telefontarsasagok szokasok tarifaja ervenyes. 

Nyugat-Europa: Ausztriaban, Belgiumban, Daniaban, Spanyolorszagban, 
Franciaorszagban, Nemetorszagban, (rorszagban, Olaszorszagban, Hollandiaban, 
Norvegiaban, Portugaliaban, Finnorszagban, Svedorszagban, Svajcban es az 
Egyesult Kiralysagban az orszaghoz/terseghez tartozo tamogatasi telefonszamokert a 
vevoknek a www.hp.com/support weboldalt kell megtekinteniuk. 

Eszak-Amerika: Hivja az 1-800-474-6836 (1-800-HP invent) szamot. Az USA 
telefonos tamogatasa angol es spanyol nyelven erheto el minden nap, ejjel-nappal (a 
tamogatas elerhetosege bejelentes nelkul valtozhat). Ajotallasi idoszak alatt ez a 
szolgaltatas ingyenes. Ajotallasi idoszakon tul felszamithatnak bizonyos dijat. 




HP telefonos vevoszolgalat 
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Egyeb orszagok/tersegek: A tamogatasi telefonszamok listajat lasd ezen kezikonyv 
fedolapjanak belso oldalan. 

Telefonhivas 

Amikor a HP ugyfelszolgalatat hivja, legyen a szamitogep es a nyomtato kozeleben. 
Keszuljon fel a kovetkezo informaciok megadasara: 

• Nyomtato modellszama (a nyomtato elejen talalhato). 

• Nyomtato sorozatszama (a nyomtato aljan talalhato). 

• Fenykepezogep modellszama (a fenykepezogep elejen talalhato) 

• Fenykepezogep sorozatszama (a fenykepezogep aljan talalhato) 

• A szamitogepen levo operacios rendszer. 

• A nyomtatoilleszto verzioszama: 

- Windows PC: A nyomtatoilleszto verzioszamanak megtekintesehez 
kattintson az eger jobb gombjaval a Windows talcan levo HP Digital Imaging 
Monitor ikonra, es valassza a Nevjegy pontot. 

- Macintosh: A nyomtatoilleszto verzioszamanak megtekintesehez hasznalja 
a Nyomtatas parbeszedpanelt. 

• Az uzenetek a fenykepezogep kijelzojen vagy a szamitogep monitoran jelennek 
meg. 

• Valaszok az alabbi kerdesekre: 

- Az a szituacio, ami miatt telefonal, elofordult-e mar elozoleg is? EI6 tudja 
idezni ujra ezt a helyzetet? 

- Telepitett-e uj szoftvert, helyezett-e szamitogepebe uj hardverelemet 
korulbelul abban az idoben, amikor ez a helyzet eloallt? 

Visszakuldes a HP javitomuhelyebe (csak Eszak- 
Amerikaban) 

A HP elintezi, hogy a termeket felvegyek, es elszallitsak a HP kozponti 
javitomuhelyebe. A visszakuldes szallitasi es csomagolasi koltseget mi alljuk. 
A hardver jotallasi idoszakan belul ez a szolgaltatas ingyenes. Ez a szolgaltatas csak 
Eszak-Amerikaban all rendelkezesre. 



Tovabbi jotallasi lehetosegek 

A nyomtatohoz tovabbi dij elleneben bovitett szolgaltatasi programok is elerhetok. 
Awww.hp.com/support cimen valassza ki orszagat/terseget es nyelvet, majd nezze 
meg a szolgaltatasok es jotallas teruleten a bovitett szolgaltatasi programokra 
vonatkozo tajekoztatast. 
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Regulatory notices 

Hewlett-Packard Company 

This device complies with part 1 5 of 
the FCC Rules. Operation is subject 
to the following two conditions: 

• This device may not cause 
harmful interference, and 

• This device must accept any 
interference received, including 
interference that may cause 
undesired operation. 

Pursuant to Part 15.21 of the FCC 
Rules, any changes or modifications 
to this equipment not expressly 
approved by Hewlett-Packard 
Company may cause harmful 
interference, and void your authority 
to operate this equipment. Use of a 
shielded data cable is required to 
comply with the Class B limits of Part 
15 of the FCC Rules. 

For further information, contact: 
Hewlett-Packard Company, Manager 
of Corporate Product Regulations, 
3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 
94304, (650) 857-1501. 

Note 

This equipment has been tested and 
found to comply with the limits for a 
Class B digital device, pursuant to 
part 15 of the FCC rules. These limits 
are designed to provide reasonable 
protection against harmful 
interference in a residential 
installation. This equipment 
generates, uses, and can radiate 
radio frequency energy and, if not 
installed and used in accordance with 
the instructions, can cause harmful 
interference to radio communications. 
However, there is no guarantee that 
interference will not occur in a 
particular installation. If this 
equipment does cause harmful 
interference to radio or television 
reception, which can be determined 
by turning the equipment off and on, 
the user is encouraged to try to 
correct the interference by one or 
more of the following measures: 

• Reorient or relocate the 
receiving antenna. 

• Increase the separation 
between the equipment and the 
receiver. 

• Connect the equipment into an 
outlet on a circuit different from 
that to which the receiver is 
connected. 



• Consult the dealer or an 

experienced radio/TV technician 
for help. 

LED indicator statement 

The display LEDs meet the 
requirements of EN 60825-1 . 
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